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Schnitt 1

 G
re

nz
e 

 Stützkörper 
 aus Erdbeton 

 Stützscheiben 
 aus Erdbeton 
 oder Beton Rutschmassen 

 entfernen, 
 Organik aussortieren 
 und soweit möglich 
 als Erdbeton 
 weiterverwenden 

 Rigole aus Frostschutz- 
 oder Schottertragschicht- 
 material nach ZTV SoB-StB 20, 
 0/32 oder 045 mm, 
 mit Geotextilvlies-ummanteltem 
 Dränagerohr, ansonsten Erdbeton

 ISCHEBECK Titan 40/16 o. gleichwertig 
 Länge = 8,0 bis 10,0 m 
 Bohrlochdurchmesser ≥ 80 mm 
 Nagelraster (h x v): 1,5 x 1,5 m 
 zw. Reihe 3 und 4 1,0 m vert. Abst. 

10°

 V 
 IV 

 V 

 II 

 III 

 Entwässerungsbohrungen 
 mit PVC Kiesbelagfilter 
 DN 50/92 L = 12,00 m, 
 Neigung 5-10°, 
 Horizontalabstand ≤ 3,00 m 

 Spritzbetonschale 
 d = 0,25 m, 
 C 25/30 (XC4, XF1, WF) 

10°

10°

20°
 Gefälle 2 % 

 135,0 

 140,0 

 145,0 

 m ü. NHN 

 150,0 

 155,0 

 160,0 

5 m0 1 2 3 4

 135,0 

 140,0 

 145,0 

 m ü. NHN 

 150,0 

 155,0 

 160,0 

80°

 Auflager / 
 Sauberkeitsschicht 
 d = 10 cm 

 Drainsystem, 
 Secudrain 201 WD 601 201 
o. glw., Dicke ≥ 12 mm,
 char. Öffnungsweite 0,12 mm 

 G
re

nz
e 

 wieder aufgefülltes 
 Auhubmaterial 

 Rutschmassen 
 entfernen, 
 Organik aussortieren 
 und soweit möglich 
 als Erdbeton 
 weiterverwenden 

 ISCHEBECK Titan 40/16 o. gleichwertig 
 Länge = 8,0 bis 10,0 m 
 Bohrlochdurchmesser ≥ 80 mm 
 Nagelraster (h x v): 1,5 x 1,5 m 
 zw. Reihe 3 und 4 1,0 m vert. Abst. 

10°

 II 

 III 

10°

 135,0 

 140,0 

 145,0 

 m ü. NHN 

 150,0 

 155,0 

 160,0 

80°

 Schnitt in Achse Stützscheibe

M. 1 : 10
Detail 1: Nagelkopf

Bohrlochdurchmesser ≥ 80 mm

 ISCHEBECK Titan 40/16 o. gleichwertig 
 Länge = 8,0 bis 10,0 m 
 Bohrlochdurchmesser ≥ 80 mm 
 Nagelraster (h x v): 1,5 x 1,5 m 

10°

 5,5 

 25 cm 

Spritzbetonschale
C 25/30, d = 25 cm
(XC4, XF1, WF)

Kugelbundmutter

Kopfplatte 125/125/24

Betonstahlmatten
Q 424

Detail 1

20°

20°

10°

 V 
 IV 

 V 

10°

20°

20°

20°

10°

 130,0  130,0 

 144,3 m ü. NHN 

 L = 8 m 

 L = 8 m 

 L = 10 m 

L 10 m 

L 10 m 

L 10 m 

L 10 m 

5 m0 1 2 3 4

 135,0 

 140,0 

 145,0 

 m ü. NHN 

 150,0 

 155,0 

 160,0 

 130,0  130,0 

 Rigole 
 Rigole, mit Anbindung an Vollrohr 

 144,3 m ü. NHN 

Detail 1

 1 

 1 

 2 

M. 1 : 100
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 145,0 
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 130,0 

 Rutschmassen 
 entfernen, 
 Organik aussortieren 
 und soweit möglich 
 als Erdbeton 
 weiterverwenden 

 144,3 m ü. NHN 
 Gefälle 2 % 
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20°

 L = 8 m 

 L = 8 m 

20°

20°

 L = 6 m 

20°

 L = 6 m 

20°

 L = 6 m 

 Stützscheiben 
 aus Erdbeton 
 oder Beton

 Spritzbetonschale 
 d = 0,25 m, 
 C 25/30 (XC4, XF1, WF) 

 ISCHEBECK Titan 40/16 o. gleichwertig 
 Länge = 8,0 bis 10,0 m 
 Bohrlochdurchmesser ≥ 80 mm 
 Nagelraster (h x v): 1,5 x 1,5 m 

5-10°

 3,0 m  3,0 m  3,0 m  3,5 m 

 2
,0

 m
 

 2
,0

 m
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,5

 m
 

5 m0 1 2 3 4

 (II) 

 III 

 V 
 IV 

 V 

20° L = 8 m 

Lageplan, Schnitte, 
Detail

Endgültige Abmessungen nach statischen, konstruktiven und
wirtschaftlichen Erfordernissen sowie unter sachverständiger

HH / 14.12.2023

JS / 15.12.2023

GTM
Geotechnik Mittelrhein GmbH

Kärlicher Straße 6
56575 Weißenthurm

1:250 / 1:100 / 1:10

23164Gb, Vallendar
Hangsicherung mittels Bodenvernagelung

Stresemannstr. 3-5
56068 Koblenz
Tel. 0261 120-0
Fax 0261 120-2200
E-Mail: Poststelle(at)sgdnord.rlp.de

Plan 1
Stresemannstr. 3-5
56068 Koblenz
Tel. 0261 120-0
Fax 0261 120-2200
E-Mail: Poststelle(at)sgdnord.rlp.de

 Kante brechen 
 + Zaun entfernen 

 Stützscheiben aus Erdbeton 
 (Breite b= 1,0 m, mittlerer 
 Achsabstand 3,0 m) 

 Ableitung von Hangwasser 
 mit KG-Rohr DN 150, frost- 
 frei verlegt 

 Vernagelung 
 mit Horizontaldränagen 
 (Raster schematisch 
 dargestellt, genaue Fest- 
 legung siehe Schnitte)

Schnitt 1
 Schnitt in Achse Rigole

M. 1 : 100

Schnitt 2
 Schnitt in Achse Stützscheibe

M. 1 : 100

Schicht IV :  Tertiärsand

Schicht I
Schicht II
Schicht III :  Löß

:  Oberboden
:  Auffüllungen

Schicht V :  Tertiärton
Schicht IV :  Tertiärsand

Schicht I
Schicht II
Schicht III :  Löß

:  Oberboden
:  Auffüllungen

Schicht V :  Tertiärton
Schicht IV :  Tertiärsand

Schicht I
Schicht II
Schicht III :  Löß

:  Oberboden
:  Auffüllungen

Schicht V :  Tertiärton

Begleitung an örtliche Gegebenheiten anpassen.
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 Die Stützscheiben aus Erdbeton 
 sind nacheinander von Südwest 
 nach Nordost (S1-S2-S3-S4-S5) 
 herzustellen. 

5-10° 60° 

 Entwässerungsbohrungen 
 mit PVC Kiesbelagfilter 
 DN 50/92 L = 12,00 m, 
 Neigung 5-10°, 
 Horizontalabstand ≤ 3,00 m 5-10° 60° 

5-10°
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 Entwässerungsbohrungen 
 mit PVC Kiesbelagfilter 
 DN 50/92 L = 12,00 m, 
 Neigung 5-10°, 
 Horizontalabstand ≤ 3,00 m 5-10°

5-10°

 60° 

M. 1 : 250
Lageplan

 Vorschüttung 
 - Erdbeton mit Rigolen 
 - oder Schotter 

 2 

S1
S2

S4

R3

R4

R5

S5

S3

Stützscheiben aus Erdbeton
Entwässerungsrigolen

S1

R1

S5

R6

-

-

R1

R2

R6

 0,4 m
 

 Rigole aus Frostschutz- 
 oder Schottertragschicht- 
 material nach ZTV SoB-StB 20, 
 0/32 oder 045 mm, 
 mit Geotextilvlies-ummanteltem 
 Dränagerohr, mit Frostschutz- 
 oder Schottertragschichtmaterial 
 bis rd. 0,4 m unter geplantem 
 Geländeniveau, restliche Höhe 
 wird mit Aushubmaterial angedeckt 

 Hartsteinmaterial 16/32 mm
 d ≥ 0,5 m 

 Gefälle 2 % 

 Vlies, Typ Secutex 401 o. glw., 
 GRK 5c, Schichtdicke 1,8 mm, 
 char. Öffnungsweite 0,06 mm 

 0,5 m 

 Stützkörper 
 aus Erdbeton 

 Stützkörper 
 aus Erdbeton 

 0,5 m 

 0,5 m 

 Spritzbetonschale 
 d = 0,25 m, 
 C 25/30 (XC4, XF1, WF) 

 Drainsystem, 
 Secudrain 201 WD 601 201 
o. glw., Dicke ≥ 12 mm,
 char. Öffnungsweite 0,12 mm 

 Auflager / 
 Sauberkeitsschicht 
 d = 10 cm  Vlies, Typ Secutex 401 o. glw., 

 GRK 5c, Schichtdicke 1,8 mm, 
 char. Öffnungsweite 0,06 mm 

 Auflager / 
 Sauberkeitsschicht 
 d = 10 cm  Vlies, Typ Secutex 401 o. glw., 

 GRK 5c, Schichtdicke 1,8 mm, 
 char. Öffnungsweite 0,06 mm 

 Drainsystem, 
 Secudrain 201 WD 601 201 
o. glw., Dicke ≥ 12 mm,

 char. Öffnungsweite 0,12 mm 

 Hartsteinmaterial 16/32 mm
 d ≥ 0,5 m 

 Hartsteinmaterial 16/32 mm
 d ≥ 0,5 m 

 Drainsystem, 
 Secudrain 201 WD 601 201 
o. glw., Dicke ≥ 12 mm,
 char. Öffnungsweite 0,12 mm 




