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Aufgabenstellung

Die e-regio plant die Errichtung und den Betrieb von 21 Windenergiean-
lagen (WEA) vom Typ Vestas V172-7.2 in der Verbandsgemeinde Ge-
rolstein. Dabei sind 10 Anlagen auf der Gemarkung Lissendorf, 3 An-
lagen auf der Gemarkung Goénnersdorf, 7 Anlagen auf der Gemarkung

Steffeln und 1 Anlage auf der Gemarkung Duppach vorgesehen.

Beantragt wird zur Tageszeit ein Betrieb bei Nennleistung und zur

Nachtzeit ein teilweise reduzierter Betriebsmodus.

Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens ist eine schalltechnische

Immissionsprognose zu erstellen.

Grundlage der Bewertung der Ergebnisse sind die Kriterien der ,Tech-
nische Anleitung zum Schutz gegen Larm® (TA Larm). Zudem sind bei
Berechnungen im Zusammenhang mit WEA die LAI-Hinweise aus dem
Jahr 2016 zu beachten. Ebenso werden die Kommentare aus dem
Schreiben vom Ministerium fir Umwelt, Energie, Erndhrung und
Forsten vom 23.07.2018 [4] und aus dem Merkblatt vom April 2025 [5]

angewendet.

Gemal TA Larm ist ggf. eine gewerbliche Vorbelastung zu bewerten. In
diesem Zusammenhang sind ggf. die bestehenden, genehmigten bzw.
weitere geplante WEA in Umfeld der Planung sowie Gewerbe- und In-

dustriegebiete zu beachten.

Sollte die Untersuchung zeigen, dass die geltenden Richtwerte nicht
eingehalten werden kdénnen, sind schallmindernde Malinahmen auf-

zuzeigen.
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2.1

Anzumerken ist, dass durch unser Blro flr einige der bestehenden
WEA schalltechnische Untersuchungen erfolgten. Auf die gewonnen Er-

kenntnisse aus diesen Untersuchungen wird teils zurtickgegriffen.

Grundlagen

Beschreibung der ortlichen Verhaltnisse

Die geplanten WEA sollen im Verbandsgemeindegebiet von Gerolstein
auf den Gemarkungen der Ortsgemeinden Goénnersdorf, Lissendorf,
Steffeln und Duppach errichtet werden. Im n&heren Umfeld zum
Planungsvorhaben sind noch die Ortslagen Schiller, Jinkerath im
Nordosten, Stadtkyll im Norden, Schénfeld und Reuth im Westen und

Kleinlangenfeld im Studwesten aufzufuhren.

Die geplanten WEA sind grob in 2 gréRere Windparks unterteilt. Im
ndrdlichen Teil sind 13 WEA und im stdlichen Park insgesamt 8 WEA
geplant. Zwischen den beiden WP verlduft die Verbindungsstrecke L24
der beiden Ortslagen Steffeln und Schénfeld. In dem Bereich befinden
sich auch mehrere Aussiedlerhéfe (Rémerhof, Katharinenhof, Sonnen-
hof und Heidenhof).

Zwischen den beiden Ortslagen Steffeln und Lissendorf befindet sich
die Ortslage Lehnerath mit wenigen Wohnhausern sowie einem Cam-
pingplatz. Weiter Richtung Lissendorf sind zudem weitere Aussiedler-

hoéfe vorhanden.

Westlich der Ortslage Lissendorf ist ein Ferienhausgebiet vorhanden.
Der hierzu giiltige Bebauungsplan wurde 2007 aufgehoben. Beziiglich

der Gebietscharakteristik wird im Abschnitt 2.5 weiter ausgefuhrt.
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Am westlichen Ende von Lissendorf ist ein Pflegeheim vorhanden. Sud-
Ostlich von Lissendorf ist ein Gewerbegebiet ausgewiesen, was ggf. als

gewerbliche Vorbelastung zu berlcksichtigen ist.

Die Ortslage Gonnersdorf verfigt im Siddwesten Uber einen abge-
schiedenen Wohnbereich ,Am Giesenberg“ sowie im Norden das
Wochenendhausgebiet ,Tuschwieschen®. Zudem gibt es auch hier im

Osten von Goénnersdorf ein gewerbliches Unternehmen.

In der Ortslage Junkerath steht ebenfalls am sidwestlichen Ortsrand
ein Pflege- und Seniorenheim. Parallel zur Ortsdurchfahrt der B421 sind
auch mehrere Gewerbe- und Industriegebiete vorhanden, die als Vor-
belastung zu beachten sind. Zudem ist im mittleren Bereich, nahe der

gewerblichen Flachen auch ein reines Wohngebiet ausgewiesen.

Stadtkyll verfuigt im stdlichen Bereich Uber ein Feriendorfgebiet ,Wirft-
tal“. Der sudlichste Bereich, der zur Stadt gehérenden Wohnbebauung

ist als Reines Wohngebiet eingestuft.

In Schénfeld ist aus alteren Untersuchungen unseres Biros bekannt,
dass hier ebenfalls gewerbliche Vorbelastungen in Form von kontingen-
tierten Gewerbegebieten zu beriicksichtigen ist. Weiterhin sind in dem
Bereich westlich der Planung des Auftraggebers die meisten Windener-

gieanlagen als Vorbelastung vorhanden.

Weiter Richtung Siden, nahe der Ortslage Kleinlangenfeld sind weitere
WEA vorhanden. Ansonsten sind noch 3 weitere bestehende WEA im
Ostlichen Bereich, nérdlich der Ortslage Kalenborn-Scheuern vor-

handen.
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2.2

Einen Uberblick Uber die értlichen Verhaltnisse vermittelt der Uber-
sichtsplan im Anhang 1 und die Lagepléne in den Anhangen 2.1 bis 2.7

zum Gutachten.

Anlagenbeschreibung

In den nachstehenden Tabellen sind die Windenergieanlagen, die als
Zusatz- bzw. Vorbelastung zu betrachten sind, mit ihren technischen

Daten und Standortkoordinaten aufgefuhrt:

Tabelle 1 — Geplante Windenergieanlagen
(Zusatzbelastung)

Rotor- Koordinaten
Naben- oto
Kenn- Leistung . durch- UTM-System
zeichnun AEEEIET in KW sl messer
9 inm ) Rechts- Hoch-
S wert wert

WEA Vestas

DRO1 V172-7.2 7.200 175 172 326197 5577407
WEA Vestas

DRO2 V172-7.2 7.200 175 172 326781 5577423
WEA Vestas

DRO3 V172-7 .2 7.200 175 172 327312 5577557
WEA Vestas

DRO4 VAT72-7 .2 7.200 175 172 325863 5576814
WEA Vestas

DRO5 VAT72-7 .2 7.200 175 172 326560 5576990
WEA Vestas

DRO6 VAT72-7 .2 7.200 175 172 326228 5576590
WEA Vestas

DRO7 V172-7.2 7.200 175 172 325398 5576148
WEA Vestas

DROS VAT72-7 .2 7.200 175 172 325847 5576245
WEA Vestas

DRO9 VAT72-7 .2 7.200 175 172 326563 5576190
WEA Vestas

DR10 VAT72-7 .2 7.200 175 172 325023 5575793
WEA Vestas

DR11 VA72-7 .2 7.200 175 172 325501 5575695
WEA Vestas

DR12 VA72-7.2 7.200 175 172 326010 5575760
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Rotor- Koordinaten
Naben- S o
Kenn- Leistung ) durch- UTM-System
zeichnung AIEGRmET? in kW héhe messer
inm . Rechts- Hoch-
inm T wert
WEA Vestas
DR13 V172-7 .2 7.200 175 172 326088 5575311
WEA Vestas
DR14 V172-7 .2 7.200 175 172 323061 5573686
WEA Vestas
DR15 V172-7 .2 7.200 175 172 323143 5573254
WEA Vestas
DR16 V172-7.2 7.200 175 172 323006 5572838
WEA Vestas
DR17 V172-7.2 7.200 175 172 324375 5572887
WEA Vestas
DR18 V172-7.2 7.200 175 172 324038 5572552
WEA Vestas
DR19 V172-7.2 7.200 175 172 324653 5572560
WEA Vestas
DR20 V172-7.2 7.200 175 172 323473 5572410
WEA Vestas
DR21 V172-7.2 7.200 175 172 323328 5572014

Die Rotorblatter von diesem Anlagentyp sind mit Serrations ausge-

stattet.

Tabelle 2 — Bestehende, genehmigte, beantragte Windenergieanlagen

(Vorbelastung)
Naben. | Rotor- Koordinaten
Kenn- A Leistung " durch- UTM-System
. nlagentyp ; héhe
zeichnung in kW inm messer Rechts- Hoch-
in m wert wert
Vestas
KA1 V112 (STE) 3.300 140 112 320365 5578155
Vestas
KA2 V112 (STE) 3.300 140 112 320070 5577736
Vestas
KA3 V112 (STE) 3.300 140 112 320393 5577310
Vestas
KA4 V112 (STE) 3.300 140 112 320285 5576905
Vestas
KA5 V112 (STE) 3.300 140 112 320784 5577132

G-2-21755-1-WEA Duppacher Riicken Vestas V172

Seite 7 von 50



Koordinaten

Kenn- Leistun NEED ?m?rt:r:- UTM-System
zeichnung Anlagentyp | ng hohe messer | Rechts- Hoch-
nm inm wert wert
KA |\, 1\1/23(t§$E) 3.300 140 112 320588 | 5576687
KA7 V1\1/§S(t§$E) 3.300 140 112 321856 | 5577473
KG1 |y 1\1/2352%5) 3.300 140 112 320748 | 5578745
KG2 |, 1\1/25(t§$E) 3.300 140 112 321149 | 5579113
KI 01 E-40/6.44 | 600 65 44 320594 | 5572405
KIO2 | E-40/6.44 | 600 65 44 320891 | 5572858
KIO3 | E-40/6.44 | 600 65 44 320725 | 5572733
KIO4 | E-40/6.44 | 600 65 44 320873 | 5572418
KI 05 E-53 800 73 53 321148 | 5572440
KS1 E-48 800 75,6 48 328653 | 5571147
KS2 E-40/6.44 | 600 65 44 328817 | 5571252
KS3 E-53 800 73,3 53 328828 | 5571001
OAtl |y, 1\1’33(t§$E) 3.300 140 112 320146 | 5578907
oA2 |, 1\1’33(tg$E) 3.300 140 112 319766 | 5578379
Oh01 | DeWind46 | 600 70 46 319874 | 5572765
Oh02 | DeWind46 | 600 70 46 320064 | 5572813
Oh 03 s77 1.500 100 77 320519 | 5572942
RG1 | 1\1/25(t§$E) 3.300 140 112 320051 | 5576434
RG2 V1\1/§S(t§'?'E) 3.300 140 112 320408 | 5576261
RG3 V1\1/§S(t§'?'E) 3.300 140 112 320911 | 5576273
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< g | Naben- | RO e
zeic?mrr]lrllj-ng Anlagentyp I_(iarllslil\J/\r/]g hohe ri:rscstr Recht Hoch
weaor | EPOEP0 | 560 | 1666 | 160 | 322038 | 5573552
weaoz | EOEF0 | 5560 | 1666 | 160 | 322504 | 5574342
weaos | EOEP0| 5560 | 1666 | 160 | 322501 | 5573854
NDED Vestas | 4200 | 166 150 | 319519 | 5576131
NOEes | eS| 4200 | 123 150 | 319438 | 5575691
A Snereon | 3.000 | 149 115 | 319100 | 5577305
A Sereon | 3.000 | 149 115 | 319286 | 5576998
A Sereon | 3.000 | 149 115 | 319732 | 5576822
A Sereon | 3.000 | 149 115 | 319893 | 5577296
A SRercon | 3000 | 149 115 | 319444 | 5577874
o SRercon | 3000 | 149 115 | 320489 | 5578163
o SRercon | 3000 | 149 115 | 320480 | 5577749
o SRereon | 3000 | 149 115 | 321994 | 5577160
e SRereon | 3000 | 149 115 | 321492 | 5576669
e SRereon | 3000 | 149 115 | 321449 | 5576250

Die Daten der WEA (Vorbelastung) wurden durch die Fachbehérde ge-

pruft und zur Verfigung gestellt bzw. abgestimmt.

Die Standorte der Anlagen kénnen auch dem Ubersichtsplan sowie den
Lageplanen in den Anhangen 1 und 2 zum Gutachten enthommen

werden.
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2.3

24

241

242

Nutzungszeiten

Die Windenergieanlagen sollen Gber den gesamten Tages- und Nacht-
zeitraum betrieben werden. Somit ist bei der nachstehenden Bewertung
des Planungsvorhabens im Wesentlichen die aus schalltechnischer

Sicht ungunstigste ,lauteste® Nachtstunde relevant.

Verwendete Unterlagen

Vom Auftraggeber zur Verfigung gestellte Unterlagen

Standortkoordinaten und technische Daten der geplanten Windener-
gieanlagen

Ubersichtsplan des Vorhabens

Richtlinien, Normen und Erlasse

- Technische Richtlinie fir Windenergieanlagen, Revision 18
Stand 01.02.2008 Teil 1, ,Bestimmung der Schallemissions-
kennwerte“, Herausgeber: Foérdergesellschaft fir Windenergie e.V.

- Technische Richtlinie fir Windenergieanlagen, Revision 19
Stand 01.03.2021 Teil 1, ,Bestimmung der Schallemissionskenn-
werte“, Herausgeber: Férdergesellschaft fur Windenergie e. V.

- DIN EN 61400-11 Windenergieanlagen, Teil 11
,Schallmessverfahren®, 05/2019

- DINISO 9613-2
,Dampfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien®, 10/1999

- TAL&rm
,1echnische Anleitung zum Schutz gegen Larm*, 06/2017
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243

DIN 18005: 2023-07

,=Schallschutz im Stadtebau - Berechnungs- und Bewertungsgrund-
lagen®

DIN 18005: 2023-07

,Beiblatt 1: Schallschutz Orientierungswerte fiur die stadtebauliche

Planung®

Eigene Unterlagen

Tagungsunterlagen Kétter Consult Engineers

Messberichte und Datenblatter der Anlagen

LAl-Hinweise zum Schallimmissionsschutz bei Windenergiean-
lagen; 2005

LAI-Hinweise zum ,Schallimmissionsschutz bei Windenergiean-
lagen®; Stand 30.06.2016

Dokumentation zur Schallausbreitung ,Interimsverfahren zur Pro-
gnose der Gerauschimmissionen von Windkraftanlagen“ Fassung
01.05.2015

Katasterplan, Luftbild und H6éhendaten von ©GeoBasis-DE /
LVermGeoRP 2025, dI-de/dy-2-0, www.lvermgeo.rmp.de

Standortkoordinaten sowie Emissionsdaten zu den WEA die als
Vorbelastung zu beachten sind; von der Behdérde zur Verfligung ge-
stellt

Standortkoordinaten sowie Emissionsdaten zu den bestehenden
WEA (Daten aus vorangegangen schalltechnischen Unter-
suchungen)

Gutachten Ingenieurbliro Pies GBR vom 29.01.2025 (Auftrags-
nummer 1/21694/0125/1)

Informationen zur Nutzungseinstufung (Bebauungspldane und
Flachennutzungsplane) der angrenzenden Ortslagen mit Wohnbe-
bauung. Aus dem Internet oder von der Beh&rde zur Verfliigung ge-

stellt bzw. telefonisch mit der Behdrde abgestimmt
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2.5

Anforderungen/Wahl der Immissionsorte

Nach der TA Larm ist eine Prognose fir die mal3geblichen Immissions-
orte durchzufuhren. Die Wahl der Immissionsorte ist neben den Aus-
breitungsbedingungen (Abstandverhaltnisse, Abschirmungen etc.) von
den jeweiligen Nutzungseinstufungen sowie von einer ggf. vorliegenden

Vorbelastung abhangig.

Die Nutzungseinstufungen wurden aus den Bebauungsplanen bzw.
Flachennutzungsplan enthommen und bei der zustédndigen Verbands-
gemeindeverwaltung Gerolstein hinterfragt bzw. im Internet einge-
sehen. Ist die Wohnbebauung bzw. mégliche Wohnbebauung durch
einen Bebauungsplan Uberplant gilt die im Bebauungsplan festgesetzte
Einstufung. Liegt nur ein Flachennutzungsplan vor, wurde uns durch die
Behorde eine vergleichbare Einstufung mitgeteilt und ibernommen.
Zudem sind Erkenntnisse aus der am 08.05.2025 durchgefihrten Orts-
begehung bei der Wahl der Immissionsorte eingegangen.

Auf Basis dieser Erkenntnisse wurden folgende Immissionsorte mit

ihren zugehdrigen Immissionsrichtwerten gewahlt:

Tabelle 3 — Immissionsorte

Koordinaten Richtwerte
UTM-System Ein- in dB(A)
IO | Ortslage / StrafRe / Nr Rechtwert/ stufung Quelle
Hochwert Tag | Nacht
Duppach Flur 23 FS 324647 /
01 1 151 5570400 Mi 60 1 45 AB
Duppach Maifeld- 325936 /
02 | strage 24 5570431 M 60 | 45 | FNP
Duppach Vor Buch- 326095 /
03 holz 14 5570619 WA 55 40 B-Plan
Steffeln Brunnen- 326735/
04 | strage 22 5572955 M 60 | 45 | FNP
Steffeln MUhlenweg 327236 /
05 4 5573322 WA 55 40 B-Plan
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Koordinaten Richtwerte
IO | Ortslage / Strale / Nr U;(';Ac'hstgvséft/m stEliEag 0 Gl Quelle
Hochwert Tag | Nacht
06 1Steffeln In der Hardt ggggggé WA 55 40 ENP
07 | Steffeln Romerhof 1 | 520057/ MI 60 | 45 AB
08 1Steffeln Waldfrieden gggig;é M 60 45 AB
09 ﬁé?f;eln Katharinen- ggéigg S; M 60 45 AB
10 | Steffeln Sonnenhof 1 | 32458/ MI 60 | 45 AB
11 | Steffeln Heidehof 1 sl MI 60 | 45 AB
o sz | 2wy | s | w0 | o
Steffeln Am Muhl-
13 | bach Flur 11 FS 328596 / MI 60 45 AB
141/2 5575380
14 | Steffeln Lehnerath 3 | 527122/ MI 60 | 45 | FNP
15 I1_issendorf Ahornweg gg;gzgé WA 55 40 ENP
16 I\;lizze:?dorf Flieder- 25;22;5/ WA 55 40 ENP
17 Id_fgssendorf Waldweg gggg?ﬁ){ SOK 45 35 ENP
o | |00y | s | w0 | s
o |t | sl | w0 | s | e
o |Smean | e s | | e
o |Gt s | s | s
o St | s | w0 | s
23 So'dfnnersdorf Achels- 225733222/ M 60 45 AB
24 | Schiller Rotheck 36 | o20000! | WA | 55 | 40 | B-Plan
o | | el | | w | w0 | s
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Koordinaten Richtwerte
IO | Ortslage / Strake / Nr Ullg/lc-hst\xllvsg?t/m stE;Eag in dB(A) Quelle

Hochwert Tag | Nacht
26 gggﬁe;gth Im Keffer- gg%;g{ WR 50 35 NP
27 | eqdene Kykalbick | ssrorss | SOK | 45 | 35 | B-Pn
28 dir;kgqath Kiefern- gg;gggé WR 50 35 8.Plan
29 rSljtf:1d\tll\</)i/rI_IlnttFa(Trienzent— ggggggé WA 55 40 8.Plan
30 | pannseeiion 12| ssroaer | WR | 80 | 35 | B-Pan
31 Ztsadtkyll Kleenerich ggggg;; WA 55 40 ENP
32 gttaagtSKyll Ulmenstra- gggggg gf WA 55 20 8.Plan
o e | S | w e e | w
o |t [ B | | e | e
35 ?vggbréeld Muhlen- gggg;% WA 55 40 NP
o | ez | B | @ [ | s
37 | Reuth Dreesweg 14 gg;iggzl Mi 60 45 FNP
® |gorriion | sstigs | WA | 55 | 40 | P
39 | Gorwaiens | serian | M| 60 | 45 | FNP

WR: Reines Wohngebiet

WA: Allgemeines Wohngebiet
MI/MD: Mischgebiet/Dorfgebiet
SOK: Kurgebiet

B-Plan: Bebauungsplan
FNP: Flachennutzungsplan
AB: AulRenbereich

Fir Wohnbebauungen im Aufenbereich, ist nach der zurzeit gltigen
Rechtsprechung, die Einstufung vergleichbar einem Misch- bzw. Dorf-

gebiet anzusetzen.
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Die in der Tabelle 3 aufgeflihrten Richtwerte sollen 0,5 m vor dem vom
Larm am starksten betroffenen Fenster eines schutzbedurftigen
Raumes eingehalten werden. Ferner soll vermieden werden, dass ein-
zelne Pegelspitzen den Tagesimmissionsrichtwert um mehr als 30 dB

und den Nachtimmissionsrichtwert um mehr als 20 dB Uberschreiten.

Weitere Aspekte und Hinweise zur Wahl der Immissionsorte und der

relevanten WEA bei Anwendung der LAI-Hinweise 2016:

Neben den oben genannten Kriterien bei der Wahl der Immissionsorte
sind zudem die Anmerkungen aus dem Merkblatt [5], dem Schreiben [4]

und dem Urteil [7] zu beachten.

Wie oben beschrieben, ist eine schalltechnische Untersuchung im
Sinne der TA Larm (Ziffer 2.2), fur die mafl3geblichen Immissionsorte im
Einwirkungsbereich des Planungsvorhabens an denen die Zusatzbe-
lastung relevant ist, durchzufthren. Der Einwirkungsbereich der Zu-
satzbelastung sind die Flachen, in welchen der Beurteilungspegel den
jeweils malRgebenden Immissionsrichtwert um weniger als 10 dB unter-
schreitet. FUr Immissionsorte aullerhalb des Einwirkungsbereiches ist

eine Prufung nach dem Urteil [7] nicht erforderlich.

Grundlage der Regelfallpriifung der TA Larm (Ziffer 3.2.1) sind die Be-
urteilungspegel der Zusatzbelastung an den mal3geblichen Immissions-
orten. Unterschreiten diese Beurteilungspegel den Richtwert um =6 dB

ist das sogenannte Irrelevanzkriterium der TA Larm erfullt.

In der Regel kann eine weitergehende Betrachtung der Vorbelastung
bzw. Gesamtbelastung entfallen und die Planung ist genehmigungs-

fahig.
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Wird das Irrelevanzkriterium nicht erflllt, ist die gewerbliche Vorbe-
lastung (wenn vorhanden) zu bestimmen und mit der Zusatzbelastung
zu Uberlagern. Die hieraus resultierende Gesamtbelastung ist mit den
Richtwerten zu vergleichen. Werden die Richtwerte eingehalten oder

um maximal 1 dB Uberschritten ist die Planung genehmigungsfahig.

Gemal dem Urteil [7] ist die Gesamtbelastung aller im Einwirkungsbe-
reich eines Immissionsortes liegenden Anlagen zu betrachten. Der Ein-
wirkungsbereich definiert sich mit Unterschreiten des Richtwertes um
< 10 dB. Liegt der Immissionsanteil einer Anlage = 10 dB unterhalb des
Richtwertes, so ist diese Anlage nicht weiter zur Beurteilung der Ge-

samtbelastung heranzuziehen.

Entsprechend [5] ist es bei Anwendung des Interimsverfahrens sachge-
recht, alle Anlagen zu berlcksichtigen, deren Immissionsbeitrag den
Richtwert um bis zu 10 dB unterschreiten. Der Einwirkungsbereich von
10 dB gilt je WEA sowohl fir die Zusatz- als auch fir die Vorbelastung

(WEA sowie weitere anlagenbezogene gewerbliche Larmquellen).

Bezogen auf die Immissionsorte bedeutet dies, dass Immissionsorte,

die nicht im Einwirkungsbereich einer WEA liegen, entfallen kénnen.

Auf die Berechnung und Ergebnisse zur Auswahl der Ortslagen bzw.

mafgeblichen Immissionsorte wird im Abschnitt 3 naher eingegangen.
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2.6

2.6.1

Berechnungsgrundlagen

Berechnung der Gerauschimmissionen

Gemal der DIN ISO 9613-2 berechnet sich der aquivalente A-be-

wertete Dauerschalldruckpegel bei Mitwind nach folgender Gleichung:

Dabei ist:
Lw -
D¢ -
Adv -
Aatm -
Agr -

Abar -

Amisc -

Lat (DW) = Lw + D¢ — Adiv — Aatm — Agr — Abar - Amisc

Schallleistungspegel einer Punktschallquelle in Dezibel (A)
Richtwirkungskorrektur in Dezibel

die Dampfung aufgrund geometrischer Ausbreitung
(siehe 7.1 der DIN 1SO 9613-2)

die Dampfung aufgrund von Luftabsorption (siehe 7.2
der DIN I1SO 9613-2)

die Dampfung aufgrund des Bodeneffekts (siehe 7.3
der DIN ISO 9613-2)

die Dampfung aufgrund von Abschirmung (siehe 7.4
der DIN I1SO 9613-2)

die Dampfung aufgrund verschiedener anderer Effekte
(siehe Anhang A der DIN ISO 9613-2)

Die Berechnungen nach obiger Gleichung kénnen zum einen in den 8

Oktavbandern mit Bandmittenfrequenzen von 63 Hz bis 8 kHz erfolgen.

Zum anderen, insbesondere, wenn die Gerdusche keine bestimmenden

hoch- bzw. tieffrequenten Anteile aufweisen, kann die Berechnung auch

fur eine Mittenfrequenz von 500 Hz durchgefiihrt werden.
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26.2

Sind mehrere Punktschallquellen vorhanden, so wird der jeweilige aqui-
valente A-bewertete Dauerschalldruckpegel nach obiger Gleichung ok-
tavmalig bzw. mit einer Mittenfrequenz berechnet und dann die einzel-

nen Werte energetisch addiert.

Aus dem aquivalenten A-bewerteten Dauerschalldruckpegel bei Mitwind
Lar (DW) errechnet sich unter Bericksichtigung der nachstehenden

Beziehung der A-bewertete Langzeitmittelungspegel Lat(LT):

LAT(LT) = LaT(DW)-Cmet

Cmet entspricht dem meteorologischen Korrekturmal® gemal dem Ab-
schnitt 8 der DIN ISO 9613-2.

Vorgaben zur Berechnung nach LAI-Hinweisen 2016 und Interimsver-

fahren

In den LAI-Hinweisen vom 30.06.2016 ,Hinweise zum Schallimmis-
sionsschutz bei WKA* wird aufgeflihrt, dass fir Windenergieanlagen als
hoch liegende Schallquellen die Berechnungen nach dem frequenzse-
lektiven Verfahren der DIN ISO 9613-2 unter Bertcksichtigung der Er-
kenntnisse der ,Dokumentation zur Schallausbreitung als Interimsver-
fahren zur Prognose der Gerduschimmissionen von Windkraftanlagen,
Fassung 2015 — 05.1.“ des NALS, sowohl fiir die Vorbelastung durch
die bestehenden Anlagen, als auch fur die neu beantragten Anlagen

durchzuflhren ist.

Demnach sind die unten aufgeflihrten Erkenntnisse bei der Berechnung

der Gerauschimmissionen zu beachten:

Agr =-3dB
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Hinweis: Im Programmausdruck ist der Wert mit + 3 dB darge-

stellt, wird jedoch bei der Berechnung als negativer Term be-

ricksichtigt.
Crmet = 0dB
Aatm mit a = npach Tabelle 2 der DIN ISO 9613-2

(relative Luftfeuchte 70 %, Temperatur 10 °C).

Neben den oben beschriebenen Festlegungen wird im Entwurf des LAl
aufgefuhrt, dass Windenergieanlagen, die tonhaltige Gerauschimmis-
sionen hervorrufen (Ktn > 2 dB), nicht dem Stand Technik entsprechen.
Die durch die Drehbewegung der Rotorblatter erzeugte windanlagen-
typische Gerduschcharakteristik (an und abschwellende Geréausche) ist

weiterhin weder als ton-, noch als impulshaltig einzustufen.

Zum Infraschall wird aufgefiihrt, dass die Immissionsanteile bei moder-
nen Windenergieanlagen selbst im Nahbereich bei Abstanden von 150
bis 300 m die Wahrnehmungsschwelle des Menschen deutlich unter-

schreiten.

Zur Sicherstellung der Nichtiberschreitung der Richtwerte in einer
Immissionsprognose, wird in den neuen LAl Hinweisen 2016 die Quali-
tat der Prognose neu definiert.

Entsprechend dem Abschnitt 3 der LAl-Hinweise vom 30.06.2016 ist
keine Unsicherheit fir die Typvermessung und Serienstreuung anzu-
setzen, wenn bei Berechnung die Herstellerangaben fur eine Wind-

energieanlage angewendet werden.

Die Unsicherheit des Prognosemodells wird mit cprog = 1 dB bertcksich-
tigt. Bei einer normkonformen Messung eines Windenergieanlagentyps
gemal der FGW-Richtlinie kann die Unsicherheit der Typvermessung

mit or = 0,5 dB angesetzt werden.
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2.7

Sind mehrere Windenergieanlagen desselben Typs vermessen, so gilt
fir op die Standardabweichung s der Messwerte, aus dem zusammen-
fassenden Bericht gemal IEC TS 61400-14. Liegt keine Mehrfachver-
messung vor, ist ein Wert von op = 1,2 dB heranzuziehen. Die Gesamt-

untersicherheit oges ergibt sich nach der folgenden Gleichung:

—_ 2 2 2
Oges — O R+O0 " p+ 0O prog

Die obere Vertrauensbereichsgrenze wird dann ermittelt durch:

AL = 1,28 - 6ges (= Zuschlag ,K").

Beurteilungsgrundlagen der TA Larm

Nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immis-
sionsschutzgesetz (Technische Anleitung zum Schutz gegen Larm —
TA Larm) vom 26. August 1998 (zuletzt gedndert im Juni 2017) erfolgt
die Beurteilung eines Gerausches bei nicht genehmigungsbediirftigen
bzw. genehmigungsbeduirftigen Anlagen anhand eines sog. Beurtei-

lungspegels.

Dieser berlicksichtigt die auftretenden Schallpegel, die Einwirkzeit, die
Tageszeit des Auftretens und besondere Gerduschmerkmale (z. B.
Tdne). Das Einwirken des vorhandenen Gerausches auf den Menschen
wird dem Einwirken eines konstanten Gerdusches wéahrend des ge-

samten Bezugszeitraumes gleichgesetzt.
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Zur Bestimmung des Beurteilungspegels wird die tatsédchliche Ge-
rauscheinwirkung (Wirkpegel) wahrend des Tages auf einen Bezugs-
zeitraum von 16 Stunden (06:00 bis 22:00 Uhr) und zur Nachtzeit
(22:00 bis 06:00 Uhr) auf eine volle Stunde (,lauteste Nachtstunde®
z. B. 01:00 bis 02:00 Uhr) bezogen.

Treten in einem Gerausch Einzelténe und Informationshaltigkeit deut-
lich hérbar hervor, dann sind in den Zeitabschnitten, in denen die Ein-
zelténe bzw. Informationshaltigkeiten auftreten, dem malgebenden

Wirkpegel 3 dB bzw. 6 dB hinzuzurechnen.

Die nach dem oben beschriebenen Verfahren ermittelten Beurteilungs-
pegel sollen den verschiedenen Nutzgebieten zugeordnete bestimmte
Immissionsrichtwerte, die in der TA Larm, Abschnitt 6.1 festgelegt sind,

nicht Gberschreiten.

Zur Berticksichtigung der erhéhten Stérwirkung von Gerauschen wird
ein Zuschlag von 6 dB fir folgende ,Zeiten mit erhdhter Empfindlichkeit*

(Teilzeiten) bertcksichtigt:

An Werktagen 06:00 — 07:00 Uhr
20:00 — 22:00 Uhr
An Sonn- und Feiertagen 06:00 — 09:00 Uhr

13:00 — 15:00 Uhr
20:00 - 22:00 Uhr

Die Bericksichtigung des Zuschlages von 6 dB(A) gilt nur fur Wohn-,
Kleinsiedlungs- und Kurgebiete; jedoch nicht fir Kern-, Dorf-, Misch-,

Urbane-, Gewerbe- und Industriegebiete.

G-2-21755-1-WEA Duppacher Riicken Vestas V172

Seite 22 von 50



2.8 Ausgangsdaten

2.8.1 Emissionsdaten der Windenergieanlagen

In den nachstehenden Tabellen sind die jeweiligen immissionsrelevan-
ten Schallleistungspegel der Windenergieanlagen (Zusatz- und Vorbe-
lastung) aufgefthrt. Hinsichtlich der geplanten WEA sollen diese zur
Tageszeit im Nennleistungsbetrieb und zur Nachtzeit schalloptimiert

betrieben werden.

Die nachstehenden Schallleistungspegel der bestehenden WEA (Vor-

belastung) wurden uns von der Behorde zur Verfigung gestellt.

Tabelle 4 — Schallleistungspegel Zusatzbelastung

Immissionsrelevanter Schall-
; leistungspegel
Kennzeichnung | Anlagentyp Lwa in dB Quelle
Tagbetrieb Nachtbetrieb
107,8
Vestas : 104,0
WEA DRO1 Mode . Angabe Hersteller
V172-7.2 PO7200 Mode SO2
107,8
Vestas ; 103,0
WEA DRO02 Mode . Angabe Hersteller
V172-7.2 PO7200 Mode SO3
107,8
Vestas : 103,0
WEA DRO03 Mode c Angabe Hersteller
V172-7.2 PO7200 Mode SO3
107,8
Vestas : 105,0
WEA DRO04 Mode . Angabe Hersteller
V172-7.2 PO7200 Mode SO1
107,8
Vestas ; 105,0
WEA DRO05 Mode . Angabe Hersteller
V172-7.2 PO7200 Mode SO1
107,8
Vestas ; 103,0
WEA DRO06 Mode . Angabe Hersteller
V172-7.2 PO7200 Mode SO3
Vestas 107,8 107,8
WEA DRO7 V1727 2 Mode Mode Angabe Hersteller
' PO7200 PO7200
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Immissionsrelevanter Schall-
Kennzeichnung | Anlagentyp leistungspegel Quelle
Lwa in dB
Vestas 107,8 107,8
WEA DRO08 VA72-7 2 Mode Mode Angabe Hersteller
) PO7200 PO7200
107,8
Vestas ! 103,0
WEA DRO09 Mode . Angabe Hersteller
V172-7.2 PO7200 Mode SO3
Vestas 107,8 107,8
WEA DR10 VA72-7 2 Mode Mode Angabe Hersteller
) PO7200 PO7200
Vestas 107,8 107,8
WEA DR11 V172-7.2 Mode Mode Angabe Hersteller
) PO7200 PO7200
Vestas 107,8 107,8
WEA DR12 V1727 2 Mode Mode Angabe Hersteller
' PO7200 PO7200
Vestas 107,8 105,0
WEA DR13 V1727 2 Mode Mode SO1 Angabe Hersteller
' PO7200
Vestas 107,8 107,8
WEA DR14 V1727 2 Mode Mode Angabe Hersteller
' PO7200 PO7200
Vestas 107,8 107,8
WEA DR15 V1727 2 Mode Mode Angabe Hersteller
' PO7200 PO7200
Vestas 107,8 107,8
WEA DR16 V1727 2 Mode Mode Angabe Hersteller
) PO7200 PO7200
Vestas 107,8 107,8
WEA DR17 V172-7 2 Mode Mode Angabe Hersteller
) PO7200 PO7200
Vestas 107,8 107,8
WEA DR18 VA72-7 2 Mode Mode Angabe Hersteller
) PO7200 PO7200
Vestas 107,8 107,8
WEA DR19 V172-7.2 Mode Mode Angabe Hersteller
' PO7200 PO7200
Vestas 107,8 107,8
WEA DR20 V172-7 2 Mode Mode Angabe Hersteller
' PO7200 PO7200
Vestas 107,8 107,8
WEA DR21 V1727 2 Mode Mode Angabe Hersteller
' PO7200 PO7200
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Tabelle 5 — Schallleistungspegel Vorbelastung

Immissionsrelevanter
; Schallleistungspegel
Kennzeichnung | Anlagentyp Lwa in dB Quelle
Tagbetrieb | Nachtbetrieb
KA1 - KA7,
RG1 - RG3, Vestas :
KG1, KG2, V112 104,9 104,9 Genehmigung
OA1
Vestas 1 .
OA2 V112 104,9 102,0 Genehmigung
Or01 — Or05, Enercon .
SKO1 — SKO4 E115 104,9 104,9 Genehmigung
Sk05 Enercon 104,9 103,4 Genehmigung
E115
KIO1—KIO4 | E-40/6.44 | 101, 101,0 | Datenblattdes Herstel-
lers / Messbericht
KI05 E-53 101,5 101,5 Genehmigung
Oh01,0h2 | DeWind46 | 100,9 1009 | Datendlatl des Herstel
Oh 03 s77 104,0 104,0 | Genehmigung/3 Ver-
messungsberichte
NDFO01, NDF02 V\f’fg?)s 104,9 104,9 Angaben der Behérde
KS1 E-48 102,5 102,5 Angaben der Behérde
KS2 E-40/6.44 101,5 101,5 Angaben der Behérde
KS3 E-53 102,5 102,5 Angaben der Behérde
WEA 01 - 03 E1§30§1P5 106.8 106,8 Eigene Unterlagen

Eine immissionsrelevante Ton- und Impulshaltigkeit liegt nach den

Datenblattern, Messberichten und Angaben der Behérde nicht vor.

Die Datenblatter zum geplanten Anlagentyp kénnen dem Anhang 3
entnommen werden. Die Datenblatter und Ausziige aus Messberichten

zur Vorbelastung sind dem Anhang 4 des Gutachtens beigefigt.
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2.8.2

Die fir die Berechnung erforderlichen Spektren wurden aus den je-
weiligen Messberichten oder aus der Genehmigung bzw. unseren eige-
nen Unterlagen entnommen. Weicht der Schallleistungspegel, be-
rechnet aus den einzelnen Oktavwerten, vom Schallleistungspegel der
in die Berechnung eingestellt wird, ab, wurde das Spektrum ent-

sprechend angepasst. Die Spektren sind dem Anhang 5 zu entnehmen.

Standardabweichungen und Zuschlag ,K*

Zur Ermittlung der oberen Vertrauensbereiche und der hierzu be-

nétigten Zuschlage K wurden folgende Standardabweichungen berick-

sichtigt:
Tabelle 6 — Standardabweichungen und Zuschlag ,K"
Standardabweichungen
Kennung Typ in dB JK“in dB
OR (0] ] Oprog
WEA DRO1
bis DR21 Vestas V172-7.2 0,5 1,2 1,0 2,1
KA1 - KA7,
RG1 -
RG3, KG1, Vestas V112 0,5 0,1 1,0 1,4
KG2, OA1
OA2 Vestas V112 0,5 1,2 1,0 21"
Or01 -
Or05, SKO01 Enercon E115 0,5 0,5 1,0 1,6
— Sk04
Sk05 Enercon E115 0,5 0,1 1,0 1,4
Kl 01 — KIO4 E-40/ 6.44 0,5 1,2 1,0 2,1
KI05 E-53 0,5 1,2 1,0 2,1
Oh 01, Oh2 DeWind 46 3,0 1,2 1,0 4.3
Oh 03 S77 0,5 0,4 1,0 1,5
NDFO1,
NDF02 Vestas V150 0,5 1,2 1,0 2,1
‘é\éEA 01bis | £460 EP5 E3 R1 05 12 1.0 21
KS1 E-48 0,5 1,2 1,0 2,12
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2.8.3

28.4

Standardabweichungen
Kennung Typ in dB ,K“in dB
OR opP Oprog

KS2 E-40/6.44 0,5 1,2 1,0 2,12

KS3 E-53 0,5 1,2 1,0 2,12
OR: Messunsicherheit
op: Produktionsstandardabweichung
Oprog: Prognosestandardabweichung

' Zuschlag gilt fur die Nachtzeit

2 hier wurde kein Zuschlag angegeben. Zur Sicherheit der Prognose wurden die 2,1
dB berucksichtigt.

Die o. a. Zuschlage wurden unmittelbar in die Berechnung eingestellt,
sodass die Berechnungsergebnisse bereits den oberen Vertrauensbe-

reich Lo wiedergeben.

Infraschall und tieffrequente Gerédusche

Untersuchungen zu Infraschall ergaben, dass die Infraschallanteile die
Wahrnehmungsschwelle deutlich unterschreiten. Im Zusammenhang
mit tieffrequenten Gerauschen liegen bis heute keine Erkenntnisse vor,
dass diese zu Uberschreitungen der Anforderungen der TA L&rm in
Verbindung mit der DIN 45 680 ,Messung und Bewertung tieffrequenter

Gerduschimmissionen in der Nachbarschaft” fihren.
In diesem Zusammenhang wird auf die beispielhaft aufgefihrten Litera-

turhinweise im Abschnitt 2.4.4 verwiesen. Diese wird auch in den LAI

Hinweisen 2016 bestatigt.

Meteorologische Korrektur

Gemal der DIN ISO 9613-2 ist zur Ermittlung des Langzeitmittelungs-

pegels der Korrekturfaktor Cmet in die Berechnung einzustellen.

G-2-21755-1-WEA Duppacher Riicken Vestas V172

Seite 27 von 50




Entsprechend den aktuelleren LAI-Hinweisen aus 2016 in Verbindung
mit dem geltenden Berechnungsverfahren zur Bestimmung der Beurtei-

lungspegel ist jedoch der Faktor Cmet = 0 dB zu setzen.

Immissionsberechnung und Beurteilung

Die Berechnung der Gerauschimmissionen erfolgte mithilfe der Soft-
ware SoundPLAN 9.0 (Update 17.02.2025). Das Berechnungspro-
gramm ermoglicht eine Berechnung nach den Forderungen der LAI-
Hinweise 2016.

Die erforderlichen Ausgangsdaten, wie z. B. H6heninformationen, Lage
der Immissionsorte und Gerauschquellen wurden in einem digitalen

Gelandemodell erfasst.

Die Ermittlung der zu erwartenden Gerduschimmissionen wurde fre-
quenzselektiv gemal der DIN ISO 9613-2 ,Dampfung des Schalls bei
der Ausbreitung im Freien® in Verbindung mit den LAI-Hinweisen 2016
durchgefiihrt. Eine Bodendampfung ist somit nicht zu berlicksichtigen.

Sollten ggf. aufgrund von Erkenntnissen aus der Ortsbegehung auch
relevante Reflexionen an den gewéhlten Immissionsorten durch z. B.
benachbarte Gebaude zu erwarten sein, wurden diese geprift und im

digitalen Berechnungsmodell eingestellt.

Abschirmeffekte durch die Topographie oder Gebaude wurden nicht

berucksichtigt.

Als Beurteilungskriterium wurden die Kriterien der TA Larm heran-

gezogen.
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3.1

Die Berechnungen erfolgen in einem ersten Schritt fir die Immissions-
orte entsprechend Abschnitt 2.5. Die Immissionsorte sind im Uber-

sichtsplan und in den Lageplanen (Anhang 1 und 2) gekennzeichnet.

Ermittlung und Beurteilung der Zusatzbelastung

Im Rahmen der Berechnung der Zusatzbelastung wurde in einem
ersten Schritt gepruft, welche Immissionsorte im Einwirkungsbereich
(10 dB unterhalb der Richtwerte; siehe Erlduterung Abschnitt 2.5) der
geplanten WEA liegen und somit flr weitergehende Betrachtungen zu

beriicksichtigen sind.

Diese Betrachtung wurde ausschlieBlich fur die aus schalltechnischer
Sicht relevante Nachtzeit durchgefthrt. Hierbei wurden die, in der
Tabelle 4 aufgeflihrten reduzierten Schallleistungspegel fir die geplan-
ten WEA fur den Nachtbetrieb eingestellt. Zur Veranschaulichung
wurde die flichenhafte Berechnung gewahlt und das Ergebnis als Ras-
terlarmkarte mit den relevanten Isolinien dargestellt. Abschirmeffekte
wurden im Rahmen einer konservativen Vorgehensweise nicht einge-
stellt.

Die jeweilige Isolinie kennzeichnet den Bereich, in welchem die ge-
planten WEA einen relevanten Immissionsanteil erbringt. Fir ein
Reines Wohngebiet hat die Isolinie einen Wert von 25 dB(A), fir ein
Allgemeines Wohngebiet einen Wert von 30 dB(A) und fir ein Mischge-
biet/Dorfgebiet einen Wert von 35 dB(A), die den Einwirkungsbereich

kennzeichnen.

In den Karten im Anhang 6 sind die ISO-Linien und die zugehdrigen
Immissionsorte dargestellt. Zur besseren Veranschaulichung haben die
Immissionsorte die gleiche Farbe wie die zugehdérige ISO-Linie. Den
Karten kann entnommen werden, welcher Immissionsort auf3erhalb

bzw. innerhalb des jeweiligen Einwirkungsbereiches liegt.
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Hierbei ist jedoch zu beachten, dass die Isolinien in den Karten die
gultigen Rundungsregeln nicht beinhalten, d. h., es kdnnen Immissions-
orte die sich noch gerade innerhalb der dargestellten Isolinien befinden,
aufgrund der gultigen Rundungsregel fir die weitergehende Be-

trachtungen entfallen.

Hierzu wurde eine detaillierte punktuelle Berechnung durchgefiihrt,
deren Ergebnisse im Anhang 7 sowie in den folgenden Tabellen darge-
stellt sind. In der Tabelle sind die 10 hervorgehoben welche sich im

Einwirkungsbereich der Planung befinden.

Tabelle 7a — Zusatzbelastung Teilbeurteilungspegel

Teilbeurteilungspegel je WEA
IRW Lri in dB(A)

IO | nachts
dB(A) | DR | DR | DR | DR | DR | DR | DR | DR | DR | DR | DR

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | O6 | O7 | 08 | 09 | 10 | 11

01 45 13 | 11 11 15 | 14 | 13 | 18 | 17 | 14 | 19 | 19

02 45 13 (12 (12 | 156 | 15 | 14 | 18 | 18 | 15 | 19 | 19

03 40 13112 |12 | 16 | 156 | 14 | 18 | 18 | 156 | 19 | 20

04 45 19 | 18 | 17 | 22 | 21 20 | 25 | 256 | 22 | 256 | 26

05 40 20 | 19 | 19 | 22 | 22 | 21 25 | 25 | 23 | 26 | 27

06 40 2 | 21 20 | 25 | 25 | 24 | 28 | 29 | 26 | 29 | 30

07 45 22 | 20 | 20 | 25 | 24 | 24 | 29 | 29 | 26 | 30 | 31

08 45 24 | 23 | 22 | 27 | 27 | 27 | 31 32 | 29 | 32 | 34

09 45 24 |21 | 20 | 27 | 25 | 26 | 33 | 32 | 26 | 36 | 36

10 45 23 | 21 20 | 27 | 26 | 26 | 33 | 31 25 | 37 | 35

11 45 24 | 22 | 20 | 28 | 26 | 26 | 35 | 32 | 26 | 39 | 37

12 40 23 | 22 | 23 | 256 | 26 | 24 | 27 | 28 | 27 | 26 | 28

13 45 23 | 24 | 25 | 256 | 27 | 24 | 25 | 27 | 27 | 24 | 26

14 45 24 | 24 | 24 | 26 | 27 | 26 | 27 | 29 | 28 | 27 | 29

15 40 30 | 32 | 33 | 30 | 34 | 30 | 29 | 31 | 33 | 27 | 29

16 40 29 | 31 | 33 | 29 | 33 | 30 | 29 | 31 | 32 | 27 | 29

17 35 24 | 25 | 27 | 25 | 28 | 25 | 25 | 26 | 26 | 23 | 25

18 40 20 | 21 23 | 21 23 | 20 | 21 22 | 21 | 20 | 21

19 45 27 | 29 | 33 | 26 | 30 | 25 | 25 | 27 | 26 | 23 | 25
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Teilbeurteilungspegel je WEA

IRW L in dB(A)
IO | nachts

dB(A) | DR | DR | DR [ DR | DR | DR | DR | DR | DR | DR | DR

01 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | O7 | 08 | 09 | 10 | 11
20 40 26 | 28 | 31 | 256 | 29 | 25 | 24 | 26 | 25 | 23 | 24
21 35 25 | 27 | 31 | 24 | 27 | 23 | 23 | 25 | 24 | 22 | 23
22 40 26 | 28 | 31 | 25 | 28 | 23 | 23 | 25 | 23 | 22 | 23
23 45 29 | 32 | 37 | 27 | 31 26 | 26 | 27 | 26 | 24 | 25
24 40 32 | 32 | 32 | 29 | 31 | 26 | 26 | 27 | 25 | 24 | 25
25 40 29 | 30 | 33 | 27 | 29 | 25 | 25 | 26 | 24 | 23 | 24
26 35 27 | 26 | 26 | 25 26 | 22 | 23 | 24 | 21 22 | 22
27 35 26 | 26 | 27 | 24 26 | 22 | 23 | 24 | 21 21 22
28 35 23 | 23 | 24 | 22 | 23 | 20 | 21 22 19 19 | 20
29 40 31 | 27 | 26 | 29 | 29 | 26 | 28 | 28 | 23 | 26 | 26
30 35 25 | 23 | 21 25 | 24 | 22 | 25 | 24 | 20 | 24 | 23
31 40 25 | 23 | 22 | 24 | 24 | 21 24 | 24 | 20 | 23 | 22
32 40 23 | 21 20 | 22 | 22 19 | 22 | 22 18 | 21 20
33 45 22 | 19 | 18 | 23 | 22 | 20 | 24 | 24 | 18 | 24 | 23
34 40 23 | 20 | 18 | 26 | 23 | 23 | 30 | 28 | 21 32 | 29
35 40 23 | 20 | 18 | 26 | 23 | 23 | 31 | 28 | 22 | 33 | 30
36 45 25 | 22 | 20 | 28 | 25 | 25 | 34 | 31 24 | 36 | 33
37 45 16 | 14 | 12 | 18 17 | 16 | 21 20 | 15 | 23 | 22
38 40 11 9 8 13 12 11 16 15 11 17 16
39 45 13 11 10 15 14 13 18 17 13 19 19
Tabelle 7b — Zusatzbelastung Teilbeurteilungspegel
Teilbeurteilungspegel je WEA

IRW L in dB(A)
IO | nachts

dB(A) [ DR | DR | DR | DR | DR | DR | DR | DR | DR | DR

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

01 45 18 18 24 25 27 29 30 30 29 31
02 45 19 19 22 23 23 27 27 29 26 26
03 40 19 19 22 23 23 27 27 29 26 26
04 45 27 27 24 24 24 29 27 30 25 24
05 40 27 28 22 22 22 27 25 28 23 22
06 40 31 33 24 24 23 29 27 29 24 23
07 45 31 33 26 26 26 32 29 32 27 25
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Teilbeurteilungspegel je WEA

IRW Lii in dB(A)

IO | nachts
dB(A) | DR | DR | DR | DR | DR | DR | DR | DR | DR | DR
12 13 14 15 16 17 18 19 | 20 | 21
08 45 35 | 38 | 25 | 25 | 24 | 29 | 27 | 29 | 25 | 23
09 45 34 | 34 | 31 30 | 28 | 33 | 30 | 31 28 | 26
10 45 32 | 32 | 32 | 31 29 | 32 | 30 | 30 | 28 | 26
11 45 33 | 32 | 31 30 | 28 | 30 | 28 | 29 | 27 | 25
12 40 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 23 | 22 24 | 20 19
13 45 28 | 27 18 18 17 | 20 19 | 20 18 17
14 45 31 31 20 | 20 | 20 | 23 | 22 24 | 20 19
15 40 32 | 29 19 18 17 | 20 19 | 20 18 17
16 40 31 | 29 18 18 17 | 20 19 | 20 17 17
17 35 27 | 26 | 17 17 16 19 17 19 16 16
18 40 22 | 21 14 14 14 16 15 16 14 13
19 45 26 | 24 16 16 15 17 16 17 15 14
20 40 26 | 24 16 15 15 17 16 17 15 14
21 35 24 | 22 15 15 14 16 15 16 14 13
22 40 24 | 22 15 14 14 16 15 15 14 13
23 45 27 | 24 16 16 15 17 16 17 15 14
24 40 26 | 23 17 16 15 16 16 16 15 14
25 40 25 | 22 16 15 14 16 15 16 14 13
26 35 23 | 20 15 14 14 15 14 14 13 13
27 35 22 | 20 15 14 13 14 14 14 13 12
28 35 20 18 13 13 12 13 13 13 12 11
29 40 26 | 23 18 17 16 17 17 17 16 15
30 35 23 | 20 17 17 16 16 15 15 15 14
31 40 22 | 20 16 16 15 15 15 15 14 13
32 40 20 18 15 15 14 14 14 14 13 12
33 45 22 | 20 | 20 19 18 18 17 17 17 16
34 40 27 | 25 | 29 | 27 | 25 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22
35 40 28 | 26 | 30 | 28 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 24
36 45 30 | 28 | 29 | 27 | 26 | 26 | 25 | 24 | 24 | 23
37 45 20 19 | 32 | 30 | 30 | 25 | 25 | 23 | 27 | 26
38 40 15 15 | 25 | 26 | 27 | 22 | 23 | 21 25 | 26
39 45 18 17 | 29 | 30 | 33 | 26 | 28 | 26 | 31 33
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Auf Basis der Ergebnisse aus den Tabellen 7a und 7b in Verbindung
mit dem Anhang 7 sind fiir die weitergehende Untersuchung die Immis-
sionsorte 06, 08 — 11, 15 - 17, 20 — 27, 29, 34, 35 und 36 relevant.

Fur diese 1O ist die Betrachtung der Zusatz-, Vor- und Gesamtbe-
lastung durchzufiihren. Fir alle weiteren Immissionsorte entfallt diese
Vorgehensweise. Nachfolgend werden die Beurteilungspegel der Zu-
satzbelastung fir die zu berlcksichtigenden Immissionsorte dargestellt.
Es werden nur die Ergebnisse flr Nachtzeit wiedergegeben, da zur
Tageszeit alle WEA an den relevanten Immissionsorten die Richtwerte

um mindestens 10 dB unterschreiten (siehe Anhang 7).

Tabelle 8 — Zusatzbelastung Beurteilungspegel

Oberer Immissions-
10 Bezeichnun Vertrauensbereich richtwerte relevante
9 Lo in dB(A) in dB(A) WEA
Nacht Nacht
DR12,
06 Steffeln In der Hardt 1 35 40 DR13
08 Steffeln Waldfrieden 1 38 45 DR13
Steffeln Katharinenhof DR10,
09 5 39 45 DR11
10 Steffeln Sonnenhof 1 37 45 DR10
. DR10,
11 Steffeln Heidehof 1 41 45 DR11
DR2, DR3,
15 Lissendorf Ahornweg 1 40 40 DR5, DRS,
DR9, DR12
. . DR2, DR3,
16 Iélssendorf Fliederweg 40 40 DR5. DRS.
DR9, DR12
DR3, DR5,
Lissendorf Waldweg DRS8, DR9,
7 148 35 35 DR12,
DR13
20 Glc'innersdorf Am 31 40 DR3
Giesenberg 7
Gonnersdorf Lerchen- DR2, DR3,
21 weg 8 33 35 DR5
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Oberer Immissions-
10 Bezeichnun Vertrauensbereich richtwerte relevante
9 Lo in dB(A) in dB(A) WEA
Nacht Nacht
Gonnersdorf
22 Tuschwieschen 22 31 40 DR3
23 Gonnersdorf Achelshof 37 45 DR3
. DR1, DR2,
24 Schiiller Rotheck 36 38 40 DR3, DR5
Schiiller mégl Whs
25 Hinter der Kirche 5 33 40 DR3
Jinkerath Im Keffer- DR1, DR2,
26| pach 70 32 35 DR3, DR5
Jlinkerath Seniorenre- DR1, DR2,
27| sidenz Kyltalblick 32 35 DR3, DR5
Stadtkyll Ferienzent-
29 rum Wirfttal 31 40 DR1
34 gghénfeld Neuer Weg 32 40 DR10
35 1S§h6nfeld Mihlenweg 35 40 DR7, DR10
36 Scht')?feld Schonfel- 36 45 DR10
dermihle 1

Die Beurteilungspegel sind auch dem Anhang 8 zu entnehmen. Fir die
Immissionsorte mit einzelnen relevanten WEA sind die Ergebnisse im

Anhang 7 wiedergegeben.

Die Ergebnisse aus Tabelle 8 zeigen, dass die Richtwerte der TA Larm
zur Nachtzeit eingehalten werden. Zur Tageszeit betragen die Unter-
schreitungen > 10 dB (siehe Anhang 7), sodass auf eine Betrachtung
der Vorbelastung verzichtet werden kann. Fir den Nachtzeitraum ist
eine solche Bewertung der gewerblichen Vorbelastung fur die rele-
vanten Immissionsorte durchzufiihren, da das Irrelevanzkriterium von

6 dB bzw. hier 10 dB nicht eingehalten werden kann.

Die Richtwerte werden bis auf 10 06, 11, 15, 16, 17, 21, 24, 26, 27 und

35 um mindestens 6 dB unterschritten.
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3.2

3.2.1

Zur Ergebnisdarstellung der punktuellen Berechnung (Anhang 8) ist
anzumerken, dass nur die Uber die Frequenzen gemittelten Einzahl-
werte fir die einzelnen Dampfungsterme etc. im Programmausdruck
aufgefuihrt sind. Da die Darstellung der detaillierten Berechnung je Ok-
tav sehr umfangreich ist, wurde die im Anhang 8 beigefugte Darstellung
gewahlt. Bei Bedarf kann der detaillierte Berechnungsausdruck nachge-

reicht werden.

Ermittlung und Beurteilung der Vorbelastung

Vorbelastung durch Gewerbegebiete

Bei der Vorbelastung ist zwischen den vorhandenen Windenergiean-
lagen und den kontingentierten Gewerbegebieten zu unterscheiden. Im
Bereich der Ortschaft Schénfeld sind zwei Gewerbegebiete (In der Kaul
und Im Bungert; siehe Anhang 2.7) mit ausgewiesenen Kontingenten

zur Tages- und Nachtzeit vorhanden.

Zur Nachtzeit sind fir die gegliederten Flachen des Gewerbegebietes

,In der Kaul” folgende Kontingente ausgewiesen:

Teilflache GEe1 (nachts) 50 dB(A)/m?
Teilflache GEe2 (nachts) 48 dB(A)/m?

Fur die Teilflachen des Bebauungsplanes ,Im Bungert® gelten folgende

Kontingente:

Teilflache GEe1 (nachts) 53 dB(A)/m?
Teilflache GEe2 (nachts) 45 dB(A)/m?
Teilflache GEe3 (nachts) 45 dB(A)/m?
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3.2.2

Die Berechnung erfolgte nach den Vorschriften des Bebauungsplans
,Gewerbegebiet In der Kaul“ nach der DIN 45 691 ,Gerauschkontingen-
tierung“. Fir das Gewerbegebiet ,Im Bungert wurde die DIN 45 691
ebenfalls herangezogen. Die Ergebnisse werden hierbei lediglich fir
den nachst kritischen Immissionsort (10 35) in Schonfeld in Bezug auf
Vorbelastung durch die Gewerbegebiete aufgefiihrt. Die Berechnungs-

ergebnisse sind in nachfolgender Tabelle aufgefihrt:

Tabelle 9 — Vorbelastung Gewerbegebiet In der Kaul und Im Bungert

Oberer Immissionsricht-
; Vertrauensbereich werte
10 Bezeichnung Lo in dB(A) in dB(A)
Nacht Nacht
35 | Schoénfeld Mihlenweg 18 28 40

Die Ergebnisse sind in Anhang 9 dargestellt. Die Vorbelastung durch
die Gewerbegebiete liegt > 10 dB unterhalb des Richtwertes und kann

demnach vernachlassigt werden.

Vorbelastung durch WEA

Als Vorbelastung wurden vorab alle bestehenden bzw. beantragten
Windenergieanlagen aus Abschnitt 2.2 mit ihren Emissionsdaten ent-

sprechend den Tabellen 5 und 6 angesetzt.

In der folgenden Tabelle sind die Teilbeurteilungspegel der einzelnen
WEA den jeweiligen relevanten Immissionsorten zugeordnet. Aus
dieser Form der Ergebnisdarstellung kann entnommen werden, welche
WEA der Vorbelastung sich im Einwirkungsbereich (10 dB — Kriterium)
befindet.

In der Tabelle sind die WEA hervorgehoben deren Teilbeurteilungs-
pegel den zugehoérigen Nachtrichtwert um < 10 dB unterschreitet. Diese

WEA sind als Vorbelastung zu beachten.
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Tabelle 10a — Teilbeurteilungspegel Nachtzeit Vorbelastung je 10

Teilbeurteilungspegel je 10
L in dB(A)

WEA 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
06 08 09 10 11 15 16 17 20 21

40 45 45 45 45 40 40 35 40 35

1 20 20 25 26 26 15 15 14 13 12

2 21 22 28 30 30 17 17 15 14 14
21 22 27 29 28 16 16 15 14 13

KA1 10 11 14 15 16 10 10 8 9 8
KA2 10 11 14 15 16 10 10 8 8 8
KA3 11 12 15 16 17 10 10 8 9 8
KA4 11 12 16 17 17 10 10 8 9 8
KA5 12 13 16 18 18 11 11 9 9 9
KAB 12 13 17 18 18 11 11 9 9 9
KA7 14 15 18 20 21 14 13 11 12 11
KG1 10 11 14 15 15 11 10 8 9 9
KG2 10 11 14 15 15 11 11 9 10 10
Kl 01 9 10 13 14 13 5 5 4 3 2
Kl 02 10 11 14 15 15 6 6 5 4 3
Kl 03 10 10 14 14 14 6 5 4 3 3
Kl 04 10 10 14 14 14 6 5 4 3 3
Kl 05 10 11 14 15 14 6 6 5 4 3
KS1 21 19 16 15 14 15 15 16 13 12
KS2 18 16 13 12 11 12 12 13 10 9
KS3 17 15 12 11 11 11 11 13 10 9
NDFO1 11 12 15 16 17 10 10 8 8 8
NDFO02 11 12 15 16 17 10 9 8 8 7
OA1 9 10 12 13 14 9 9 7 8 8
OA2 7 8 11 12 12 7 7 5 6 6
Oh 01 10 10 13 14 14 6 6 5 4 4
Oh 02 10 11 14 15 15 7 7 5 5 4
Oh 03 14 15 18 19 18 10 10 9 8 8
Or01 7 8 11 12 12 6 6 5 5 5
Or02 8 9 12 13 13 7 7 5 5 5
Or03 9 10 13 14 14 8 7 6 6 6
Or04 9 10 13 14 14 8 8 6 6 6
Or05 7 8 11 12 12 7 7 5 6 5
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Teilbeurteilungspegel je 10
L in dB(A)
WEA 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
06 08 09 10 11 15 16 17 20 21
40 45 45 45 45 40 40 35 40 35
RG1 11 12 15 17 17 10 10 8 8 8
RG2 12 13 17 18 18 11 10 9 9 8
RG3 13 14 18 19 20 12 11 10 10 9
Sk01 12 14 17 18 19 13 13 10 11 11
Sko02 13 14 18 19 20 13 13 11 11 11
Sk03 13 14 18 19 21 12 12 10 10 10
Sk04 12 14 18 19 20 11 11 9 9 9
Sk05 12 14 17 19 20 11 11 9 9 8

Tabelle 10b — Teilbeurteilungspegel Nachtzeit Vorbelastung je 10

Teilbeurteilungspegel je 10
L in dB(A)

WEA 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
22 23 24 25 26 27 29 34 35 36

40 45 40 40 35 35 40 40 40 45

1 12 13 14 13 13 12 16 26 27 25
2 14 15 16 15 14 14 18 30 32 30
13 14 15 14 14 13 17 28 29 27

KA1 9 10 12 11 12 11 16 21 20 19
KA2 8 9 12 10 11 10 15 21 20 19
KA3 9 10 12 11 12 11 16 23 22 20
KA4 9 10 12 10 11 10 15 23 22 20
KA5 10 11 13 11 12 11 17 25 23 22
KAB 9 10 12 11 12 11 16 25 23 22
KA7 12 13 16 14 15 14 20 29 26 25
KG1 10 11 13 12 13 12 18 21 19 19
KG2 10 11 14 13 15 13 19 21 19 19
Kl 01 2 3 4 3 3 2 6 14 14 13
Kl 02 3 4 5 4 4 3 7 15 16 15
Kl 03 3 4 4 4 3 3 6 15 15 14
Kl 04 3 4 4 3 3 3 6 14 15 14
Kl 05 3 4 4 4 3 3 6 14 15 14
KS1 11 12 10 10 8 8 9 11 12 12
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Teilbeurteilungspegel je 10
Lri in dB(A)

WEA 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
22 23 24 25 26 27 29 34 35 36

40 45 40 40 35 35 40 40 40 45

KS2 8 9 6 7 5 5 5 7 8 8
KS3 8 8 7 5 5 5 7 8 8
NDF01 8 9 11 9 10 9 14 21 21 19
NDF02 8 9 10 9 10 9 13 21 20 19
OA1 8 9 12 10 12 11 16 19 18 17
OA2 6 7 9 8 9 8 13 17 16 15
Oh 01 4 5 6 5 5 4 7 15 16 14
Oh 02 4 5 6 5 5 4 8 16 16 15
Oh 03 8 9 9 9 8 8 11 19 20 18
Or01 5 6 8 7 8 7 11 17 16 15
Or02 5 6 8 7 8 7 11 18 17 16
Or03 6 7 9 8 9 8 12 20 19 17
Or04 6 7 9 8 9 8 13 20 19 17
Or05 6 7 9 7 9 8 12 17 16 15
RG1 8 9 11 10 10 10 14 22 21 20
RG2 9 10 11 10 11 10 15 24 23 21
RG3 9 11 13 11 12 11 16 26 25 23
Sk01 12 13 16 14 16 15 22 26 24 24
Sk02 12 13 16 14 16 14 22 29 26 26
Sk03 10 12 14 12 14 12 19 30 27 26
Sk04 9 10 13 11 12 11 17 29 27 25
Sk05 9 10 12 10 11 10 15 28 26 24

Die Berechnungsergebnisse zeigt der Anhang 10.

Aus der Tabelle wird ersichtlich, dass fur die Vorbelastungsbetrachtung
nur die Anlage WEA 02 anzusetzen ist. Lediglich am 10 35 liegt durch
die WEA eine relevante Vorbelastung im Sinne von [5] vor.

Alle anderen WEA sowie auch die anderen Immissionsorte sind dem-

nach nicht relevant.
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Nach den Hinweisen [5] erfolgt je 10 eine Betrachtung mit der jeweiligen
zugehdrigen Vorbelastung. Dies fuhrt zu folgenden Beurteilungspegeln

fir den oberen Vertrauensbereich (relevante Nachtzeit):

Tabelle 11 — Vorbelastung WEA Beurteilungspegel

Oberer Immissions-
To) Bezeichnun Vertrauensbereich richtwerte relevante
9 Lo in dB(A) in dB(A) WEA
Nacht Nacht
06 Steffeln In der Hardt 1 - 40 -
08 Steffeln Waldfrieden 1 - 45 -
09 Steﬁeln Katharinenhof ) 45 )
10 Steffeln Sonnenhof 1 - 45 -
11 Steffeln Heidehof 1 - 45 -
15 Lissendorf Ahornweg 1 - 40 -
16 I?:lssendorf Fliederweg ) 40 )
17 Lissendorf Waldweg ) 35 )
48
Gonnersdorf Am
20 Giesenberg 7 ) 40 )
21 Gonnersdorf Lerchen- ) 35 )
weg 8
Gonnersdorf
22 Tischwieschen 22 i} 40 B
23 Gonnersdorf Achelshof - 45 -
24 Schiiller Rotheck 36 - 40 -
Schiller mégl Whs
25 | Hinter der Kirche 5 - 40 -
Junkerath Im Keffer-
26 bach 70 ) 35 )
Jlinkerath Seniorenre-
27 | sidenz Kyltalblick - 35 -
Stadtkyll Ferienzent- -
29 rum Wirfttal 40 )
34 gghb’nfeld Neuer Weg - 40 )
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3.3

Oberer Immissions-
10 Bezeichnung Vertrauensbereich richtwerte relevante
Lo in dB(A) in dB(A) WEA
Nacht Nacht
35 1S§h<'jnfeld Muhlenweg 32 40 WEA 02
36 Schonfeld Schonfel- ) 45 )

dermihle 1

Wie der Tabelle zu entnehmen ist, werden die Richtwerte durch die

Vorbelastung unterschritten.

Ermittlung und Beurteilung der Gesamtbelastung

Die Berechnung der Gesamtbelastung fihrt zu folgenden Beurteilungs-

pegeln, die bereits den oberen Vertrauensbereich wiedergeben:

Tabelle 12 — Gesamtbelastung

Oberer Immissions-
To) Bezeichnun Vertrauensbereich richtwerte relevante
9 Lo in dB(A) in dB(A) WEA
Nacht Nacht
DR12
1 )
06 Steffeln In der Hardt 1 36 40 DR13
08 Steffeln Waldfrieden 1 381 45 DR13
Steffeln Katharinenhof ’ DR10,
09 5 39 45 DR11
10 Steffeln Sonnenhof 1 371 45 DR10
. DR10
1 )
11 Steffeln Heidehof 1 41 45 DR11
DR2, DR3,
15 | Lissendorf Ahornweg 1 40" 40 DR5, DRS,
DR9, DR12
. . DR2, DR3,
16 Iélssendorf Fliederweg 40" 40 DR5. DRS.
DR9, DR12
DR3, DR5,
Lissendorf Waldweg 1 DR8, DR9,
7 148 35 35 DR12,
DR13
20 Gonnersdorf Am 311 40 DR3

Giesenberg 7
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Oberer Immissions-
10 Bezeichnun Vertrauensbereich richtwerte relevante
9 Lo in dB(A) in dB(A) WEA
Nacht Nacht
Gonnersdorf Lerchen- 1 DR2, DR3,
21 | weg 8 33 35 DR5
Gonnersdorf 1
22 Tuschwieschen 22 31 40 DR3
23 | Gonnersdorf Achelshof 37! 45 DR3
. DR1, DR2
1 ) ’
24 Schiiller Rotheck 36 38 40 DR3, DR5
Schiiller mégl Whs 1
25 Hinter der Kirche 5 33 40 DR3
Junkerath Im Keffer- 1 DR1, DR2,
26| pach 70 32 35 DR3, DR5
Jiinkerath Seniorenre- 1 DR1, DR2,
27| sidenz Kyltalblick 32 35 DR3, DR5
Stadtkyll Ferienzent- 1
29 rum Wirfttal 31 40 DR1
34 gghbnfeld Neuer Weg 301 40 DR10
. . DR7,
35 1S§honfeld Mihlenweg 37 40 DR10.
WEA 02
36 Scho[\feld Schonfel- 36" 45 DR10
dermihle 1

' Entspricht der Zusatzbelastung gemal Anhang 7 und Anhang 8

Die Berechnungen kénnen auch dem Anhang 11 entnommen werden.

Die Ergebnisse zeigen, dass die Anforderungen der TA Larm einge-

halten werden. An allen Immissionsorten, wo eine Unterschreitung von

6 dB zur Nachtzeit nicht erreicht wird, ist auch keine andere Vorbe-

lastung gewerblicher Art zu erwarten.

Lediglich am IO 27 kdnnte eine Vorbelastung durch ein Gewerbebetrieb

im Norden moglich sein. Da die Vorbelastung gegentber der Windkraft

jedoch abgewandt ist, ist durch die Abschirmung durch das Gebaude

selbst (und zum Teil auch durch die Gelandestruktur) weitere Minde-

rungen von > 5 dB zu erwarten.
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3.4

Inklusive dieser Minderungen, die konservativ nicht berechnet wurden,

wird auch an IO 27 der Richtwert um mindestens 6 dB unterschritten.

Eine mdgliche Vorbelastung kann demnach auch am 10 27 vernachls-

sigt werden.

Somit ist das Planungsvorhaben unter Beachtung der geplanten Be-

triebsweisen zur Nachtzeit aus schalltechnischer Sicht realisierbar.

Maximal zuldssiger Emissionspegel

Die LAI-Hinweise 2016 (Abschnitt 4) empfehlen in den Nebenbe-
stimmungen einer Genehmigung den maximal zulédssige Schalllei-

stungspegel Le max festzusetzen.

Dieser berechnet sich aus der angesetzten Schallleistung, der Mess-

unsicherheit und der Serienstreuung nach der folgenden Gleichung:

Le max = maximal zuldssiger Emissionspegel
= Deklarierter (mittlerer) Schallleistungspegel
or = Messunsicherheit

op = Serienstreuung

Die maximal zuldssigen Schallleistungspegel sind nachstehend auf-
geflhrt:
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Tabelle 13 - Maximal zuldssige Schallleistungspegel

. Lemaxin dB(A)
Tageszeit Nachtzeit
WEA DRO1 109,5 105,7
WEA DR02 109,5 104,7
WEA DR03 109,5 104,7
WEA DR04 109,5 106,7
WEA DR05 109,5 106,7
WEA DR06 109,5 104,7
WEA DRO07 109,5 109,5
WEA DR08 109,5 109,5
WEA DR09 109,5 104,7
WEA DR10 109,5 109,5
WEA DR11 109,5 109,5
WEA DR12 109,5 109,5
WEA DR13 109,5 106,7
WEA DR14 109,5 109,5
WEA DR15 109,5 109,5
WEA DR16 109,5 109,5
WEA DR17 109,5 109,5
WEA DR18 109,5 109,5
WEA DR19 109,5 109,5
WEA DR20 109,5 109,5
WEA DR21 109,5 109,5

Folgende Oktavspektren wurden fir die WEA (ohne Zuschlag von

1,7 dB) angesetzt:
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Tabelle 14 — Oktavpegel der V172-7.2

WEA DRO1 bis DR21 Tageszeit

WEA DRO7, DR08, DR10, DR11, DR12, DR14 bis DR21 Nachtzeit

Mode PO7200

63 | 125 | 250 | 500 | 1 2 | 4 | 8 Schallltse;r’:l]JTgspegel
Hz Hz Hz Hz kHz kHz kHz kHz Lw in dB(A)
89,9 | 96,8 | 101,4 | 100,4 | 101,0 | 99,9 | 98,3 | 855 107,8
Tabelle 15 — Oktavpegel der V172-7.2
WEA DRO04, DR05, DR13 Nachtzeit
Mode SO1
63 | 125 | 250 | 500 | 1 2 | 4 | 8 SchaIII(Se;TJrr?gspegel
Hz Hz Hz Hz kHz kHz kHz kHz Lw in dB(A)
88,7 | 96,3 | 99,4 | 99,6 | 98,0 | 93,5 | 859 | 75,3 105,0
Tabelle 16 — Oktavpegel der V172-7.2
WEA DRO1 Nachtzeit
Mode SO2
63 | 125 | 250 | 500 | 1 2 | 4 | 8 | o HIS;JT"‘G |
Hz | Hz | Hz | Hz | kHz | kHz | kHz | kHz | Schalieistungspege
Lw in dB(A)
87,7 | 953 | 98,4 | 986 | 97,0 | 925 | 84,9 | 74,3 104,0
Tabelle 17 — Oktavpegel der V172-7.2
WEA DRO02, DR03, DR06, DR09 Nachtzeit
Mode SO3
63 | 125 | 250 | 500 | 1 2 | 4 | 8 | o HIS;JTTe |
Hz | Hz | Hz | Hz | kHz | kHz | kHz | kHz | Schalieistungspege
Lw in dB(A)
86,7 | 942 | 974 | 976 | 96,0 | 91,5 | 84,0 | 73,4 103,0
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Qualitat der Prognose

Nach den LAI-Hinweisen 2016 ist fir Windenergieanlagen eine Pro-
gnose auf der sicheren Seite zu erstellen. So sind fir Windenergiean-
lagen als hoch liegende Schallquellen die Berechnungen frequenzse-
lektiv ohne Bodendampfung durchzufihren.

Zudem sind Zuschlage in die Berechnung einzustellen und die meteoro-

logische Korrektur Cmet = 0 zusetzen.
Die oben beschriebene Vorgehensweise zur Sicherstellung der Nicht-

Uberschreitung der Immissionsrichtwerte der TA Larm wurde bei der

Immissionsprognose berticksichtigt.

Zusammenfassung

Die e-regio plant die Errichtung und den Betrieb von 21 Windenergiean-
lagen (WEA) vom Typ Vestas V172-7.2 in der Verbandsgemeinde Ge-
rolstein. Dabei sind 10 Anlagen auf der Gemarkung Lissendorf, 3 Anla-
gen auf der Gemarkung Génnersdorf, 7 Anlagen auf der Gemarkung

Steffeln und 1 Anlage auf der Gemarkung Duppach vorgesehen.

Beantragt wird zur Tageszeit ein Betrieb bei Nennleistung und zur

Nachtzeit ein reduzierter Betriebsmodus.

In der ndheren Umgebung sind weitere Windenergieanlagen vorhanden

bzw. geplant, die ggf. als Vorbelastung zu betrachten sind.
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Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens wurden die zu erwartenden
Gerauschimmissionen nach den Kriterien der TA Larm ermittelt und
beurteilt. Dies erfolgte unter Beachtung der LAI-Hinweise 2016 in Ver-
bindung mit dem Interimsverfahren. Ebenso wurden die Kommentare
aus dem Schreiben vom Ministerium fir Umwelt, Energie, Erndhrung
und Forsten vom 23.07.2018 [4], aus dem Merkblatt vom April 2025 [5]
sowie das Urteil vom 23.01.2025 [7] angewendet.

Die Berechnungen erfolgten fir die unglinstigsten Immissionsorte (10)
im Umfeld der Planung.

Die IO und die WEA sind in den Anhangen 1 und 2 dargestellt.

In folgender Tabelle sind die aus schalltechnischer Sicht relevanten

Daten der Antragsstellung aufgefihrt.

Tabelle 18 — Schallleistungspegel Zusatzbelastung

Immissionsrelevanter Schall-
leistungspegel
Kennzeichnung | Anlagentyp Lwa in dB Quelle
Tagbetrieb Nachtbetrieb
107.8 104,0
WEA DRO1 V172-7.2 Mode Mode ’802 Angabe Hersteller
PO7200
1078 103,0
WEA DRO02 V172-7.2 Mode Mode ’803 Angabe Hersteller
PO7200
1078 103,0
WEA DRO03 V172-7.2 Mode Mode ,803 Angabe Hersteller
PO7200
1078 105,0
WEA DRO04 V172-7.2 Mode Mode ,SO1 Angabe Hersteller
PO7200
1078 105,0
WEA DRO05 V172-7.2 Mode Mode ,SO‘I Angabe Hersteller
PO7200
107,8
Mode 103,0
WEA DRO06 V172-7.2 PO7200 Mode SO3 Angabe Hersteller
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Immissionsrelevanter Schall-
Kennzeichnung | Anlagentyp leistungspegel Quelle
Lwa in dB
107,8 107,8
WEA DRO7 V172-7.2 Mode Mode Angabe Hersteller
PO7200 PO7200
107,8 107,8
WEA DRO08 V172-7.2 Mode Mode Angabe Hersteller
PO7200 PO7200
1078 103,0
WEA DRO09 V172-7.2 Mode Mode ,SOS Angabe Hersteller
PO7200
107,8 107,8
WEA DR10 V172-7.2 Mode Mode Angabe Hersteller
PO7200 PO7200
107,8 107,8
WEA DR11 V172-7.2 Mode Mode Angabe Hersteller
PO7200 PO7200
107,8 107,8
WEA DR12 V172-7.2 Mode Mode Angabe Hersteller
PO7200 PO7200
107,8 105,0
WEA DR13 V172-7.2 Mode Mode SO1 Angabe Hersteller
PO7200
107,8 107,8
WEA DR14 V172-7.2 Mode Mode Angabe Hersteller
PO7200 PO7200
107,8 107,8
WEA DR15 V172-7.2 Mode Mode Angabe Hersteller
PO7200 PO7200
107,8 107,8
WEA DR16 V172-7.2 Mode Mode Angabe Hersteller
PO7200 PO7200
107,8 107,8
WEA DR17 V172-7.2 Mode Mode Angabe Hersteller
PO7200 PO7200
107,8 107,8
WEA DR18 V172-7.2 Mode Mode Angabe Hersteller
PO7200 PO7200
107,8 107,8
WEA DR19 V172-7.2 Mode Mode Angabe Hersteller
PO7200 PO7200
107,8 107,8
WEA DR20 V172-7.2 Mode Mode Angabe Hersteller
PO7200 PO7200
107,8 107,8
WEA DR21 V172-7.2 Mode Mode Angabe Hersteller
PO7200 PO7200
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Die Berechnungen erfolgten fiir die malRgeblichen Immissionsorte ge-
mafl TA Larm. Teils waren die Immissionsorte Inhalt von vorange-
gangen schalltechnischen Gutachten im Zusammenhang mit weiteren

geplanten WEA.

Die Berechnungen ergaben folgende Beurteilungspegel (oberer Ver-

trauensbereich) fur die Gesamtbelastung:

Tabelle 19 — Gesamtbelastung

Oberer Immissions-
To) Bezeichnun Vertrauensbereich richtwerte relevante
g Lo in dB(A) in dB(A) WEA
Nacht Nacht
DR12
1 )
06 Steffeln In der Hardt 1 36 40 DR13
08 Steffeln Waldfrieden 1 381 45 DR13
Steffeln Katharinenhof 1 DR10,
09 > 39 45 DR11
10 | Steffeln Sonnenhof 1 371 45 DR10
. DR10
1 )
11 Steffeln Heidehof 1 41 45 DR11
DR2, DR3,
15 Lissendorf Ahornweg 1 40" 40 DR5, DRS8,
DR9, DR12
. . DR2, DR3,
16 Iélssendorf Fliederweg 40" 40 DR5. DRS,
DR9, DR12
DR3, DR5,
Lissendorf Waldweg 1 DRS8, DR9,
7 148 35 35 DR12,
DR13
oo | GOnnersdorf Am 311 40 DR3
Giesenberg 7
Gonnersdorf Lerchen- 1 DR2, DR3,
21 weg 8 33 35 DR5
Gonnersdorf 1
22 Tuschwieschen 22 31 40 DR3
23 Gonnersdorf Achelshof 371 45 DR3
. DR1, DR2
1 t 3
24 Schiiller Rotheck 36 38 40 DR3, DR5
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Proj- Nr. 21755

WEA Duppacher Riicken

SoundPLAN Emissionsbibliothek

— 53 125 250 500 ® x x 3K
Nr. Elementname Einheit Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Summe
1| Enercon E160 BM 0s 2025 Lv‘v’/'f\(n‘l‘;’g . 88,0 97,1 98,1 99,8 101,4 100,2 92,9 70,7 106,8
2 | Enercon E40 LAI ij‘f\ﬁ;g . 80,7 89,1 933 955 95,0 93,0 89,0 101,0
3 | Enercon E53 Lv“lj/'f\(rﬁ‘;/g . 825 89,4 91,9 93,8 96,7 95,4 89,2 79,6 1015
4 | DeWind 46 LA va/igl‘;g . 80,6 89,0 93,2 95,4 94,9 92,9 88,9 100,9
5 | Sidwind S77 iji(n’?;/g . 88,1 94,3 99,2 97,9 96,4 93,9 86,9 743 104,0
6 | Enercon E115G2 104,9 dB(A) va/i(n’?;; . 85,6 91,4 95,3 98,6 1009 975 88,6 75,1 104,9
7 | Enercon E115G2 103,4 dB(A) va/Bqu’l*;g . 85,9 91,9 94,6 97,3 99,0 952 84,2 702 1034
8 | Vestas V150 aus Genehmigung Lv?/?—\fw/-l\;/ge 85,9 93,6 98,2 100,0 98,9 94,8 87,9 78,0 104,9
9 | Vestas V112 104,9 dB(A) va/'f\ﬁ;g . 84,5 933 98,3 99,7 99,0 95,2 90,3 78,6 104,9
10 | Vestas V112 102,0 dB(A) Lv;j/?\g?;/g . 83,2 90,8 95,6 96,6 95,0 92,8 90,1 80,7 102,0
12 | Vestas V172-7.2 PO7200 Lo 89,9 96,8 101,4 100,4 101,0 99,9 98,3 85,5 107,8
w/Anlage
13 | Enercon E48 aus 101,8 dB(A)/ 84,8 92,2 97,3 96,9 93,0 87,7 84,8 773 101,8
Lw/Anlage
15 | Vestas V172-7.2 SO dB(A)/ 88,7 9,3 99,4 99,6 98,0 935 85,9 753 105,0
Lw/Anlage
16 | Vestas V172-7.2 502 dB(A)/ 87,7 95,3 98,4 98,6 97,0 925 84,9 743 104,0
Lw/Anlage
17 | Vestas V172-7.2 S03 Brind 86,7 94,2 97,4 97,6 96,0 915 84,0 73,4 103,0
w/Anlage
18 | Vestas V172-7.2 S04 LB 85,6 932 96,4 96,6 95,0 90,5 83,0 725 102,0
w/Anlage
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Proj- Nr. 21755

WEA Duppacher Riicken
SoundPLAN Emissionsbibliothek

— 53 25 250 500 7K X x Bk
Nr. Elementname Einheit Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Summe
19 | Vestas V1727.2 SO5 dB(A)/ 85,1 92,1 95,0 95,7 94,3 89,8 82,3 71,9 101,0
Lw/Anlage
20 | Vestas V172-7.2 S06 dB(AY/ 84,0 91,0 94,0 947 933 88,8 81,4 70,9 100,0
Lw/Anlage
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FETOJ-’L\‘;- 1201 /2 WEA Duppacher Riicken
- Zusatzbelastung Filterung
Quelle Quelltyp Lw K KT | Ko S Adiv | Agr | Abar [ Aatm |dLrefl | Ls ZR LoT LoN
(LrT)
dB(A) | dB | dB | dB m dB | dB | dB | dB |dB(A)|dB(A) | dB | dB(A) | dB(A)
IO 01 Duppach Flur 23 FS 15/1 RW,T 60 dB(A) RW,N 45 dB(A)
WEA DRO1 WindT | 1040 |21 00| 0 | 7179 |-881| 30 | 00 | -83 | 0,0 | 10,6 13
WEA DRO1 WindT | 107,8 |21 [00 | O | 7179 |-88,1| 30 | 00 | 99 | 00 | 128 | 00 15
WEA DRO02 WindT | 107,8 | 2,1 [00 | 0 | 7342 |-883| 30 | 0,0 [-100| 00 | 125 | 0,0 15
WEA DRO02 WindT | 103,0 |21 |00 | 0 | 7342 |-883| 30 | 00 | -84 | 00 | 93 11
WEA DRO03 WindT | 107,8 |21 |00 | 0 | 7639 |-88,7| 30 | 0,0 [-102| 0,0 | 11,9 | 00 14
WEA DRO03 WindT | 103,0 |21 [00 | 0 | 7639 |-887| 30 | 00 | -86 | 00 | 87 11
WEA DR04 WindT | 107,8 |21 |00 | 0 | 6530 |-87,3| 30 | 00 | 94 | 00 | 141 | 00 16
WEA DR04 WindT | 1050 |21 |00 | 0 | 6530 |-873| 30 | 00 | -78 | 0,0 | 129 15
WEA DRO05 WindT | 107,8 | 2,1 [00 | O | 6864 |-87,7| 30 | 00 | -96 | 00 | 134 | 00 16
WEA DRO05 WindT | 1050 |2,1 |00 | O | 6864 |-87,7| 30 | 00 | -81 | 00 | 122 14
WEA DRO06 WindT | 107,8 | 2,1 [00 | 0 | 6391 |-87,1| 30 | 00 | -93 | 00 | 144 | 00 17
WEA DRO06 WindT | 103,0 |21 |00 | O | 6391 |-871| 30 | 00 | -7,7 | 00 | 11,2 13
WEA DRO07 WindT | 107,8 |21 [00 | 0 | 5800 |-863| 30 | 00 | -88 | 0,0 | 157 | 00 18
WEA DRO07 WindT | 107,8 |21 |00 | 0 | 5800 |-863| 30 | 00 | -88 | 0,0 | 157 18
WEA DRO08 WindT | 107,8 |21 |00 | 0 | 5969 |-865| 30 | 00 | -89 | 00 | 153 | 00 17
WEA DRO08 WindT | 107,8 |21 |00 | 0 | 599 |-865| 30 | 00 | -89 | 0,0 | 153 17
WEA DRO09 WindT | 107,8 |21 [00 | 0 | 6102 |-867| 30 | 00 | 90| 00 | 150 | 00 17
WEA DRO09 WindT | 103,0 |21 00 | O | 6102 |-867| 30 | 00 | -75| 00 | 11,8 14
WEA DR10 WindT | 107,8 |21 [00 | 0 | 5409 |-857| 30 | 00 | -84 | 00 | 167 | 00 19
WEA DR10 WindT | 107,8 | 2,1 |00 | O | 5409 |-857| 30 | 00 | -84 | 0,0 | 16,7 19
WEA DR11 WindT | 107,8 |21 |00 | 0 | 5367 |-856| 30 | 00 | -84 | 00 | 168 | 00 19
WEA DR11 WindT | 107,8 |21 |00 | 0 | 5367 |-856| 30 | 00 | -84 | 0,0 | 168 19
WEA DR12 WindT | 107,8 |21 [00 | 0 | 5534 |-859| 30 | 00 | -85 | 00 | 164 | 00 18
WEA DR12 WindT | 107,8 |21 |00 | 0 | 5534 |-859| 30 | 00 | -85 | 0,0 | 164 18
WEA DR13 WindT | 107,8 |21 [00 | 0 | 5121 |-852| 30 | 00 | -82 | 0,0 | 174 | 00 20
WEA DR13 WindT | 1050 |21 |00 | 0 | 5121 [-852| 3,0 | 00 | 6,7 | 0,0 | 16,2 18
WEA DR14 WindT | 107,8 |21 [00 | 0 | 3655 |-823| 30 | 00 | 6,7 | 00 | 21,8 | 00 24
WEA DR14 WindT | 107,8 | 2,1 |00 | 0 | 3655 |-823| 3,0 | 00 | 6,7 | 0,0 | 21,8 24
WEA DR15 WindT | 107,8 |21 [00 | 0 | 3233 |-812| 30 | 00 | 63| 00 | 233 | 00 25
WEA DR15 WindT | 107,8 |21 |00 | 0 | 3233 |-81,2| 30 | 00 | 63 | 0,0 | 233 25
WEA DR16 WindT | 107,8 | 2,1 [00 | 0 | 2947 |-80,4| 30 | 00 | 59 | 00 | 245 | 00 27
WEA DR16 WindT | 107,8 | 2,1 |00 | O | 2947 |-80,4| 30 | 00 | -59 | 0,0 | 245 27
WEA DR17 WindT | 107,8 |21 [00 | 0 | 2508 |-79,0| 30 | 00 | -54 | 00 | 26,4 | 00 29
WEA DR17 WindT | 107,8 | 2,1 |00 | 0 | 2508 |-79,0| 30 | 00 | -54 | 0,0 | 26,4 29
WEA DR18 WindT | 107,8 | 2,1 [00 | 0 | 2246 |-780| 30 | 00 | -50 | 00 | 277 | 00 30
WEA DR18 WindT | 107,8 |21 |00 | 0 | 2246 |-78,0| 3,0 | 00 | -50 | 0,0 | 27,7 30
WEA DR19 WindT | 107,8 |21 [00 | 0 | 2168 |-77,7| 30 | 00 | 49 | 00 | 281 | 00 30
WEA DR19 WindT | 107,8 |21 |00 | 0 | 2168 |-77,7| 30 | 00 | -49 | 0,0 | 28,1 30
WEA DR20 WindT | 107,8 |21 [00 | 0 | 2339 |-784| 30 | 00 | -52 | 00 | 272 | 00 29
WEA DR20 WindT | 107,8 |21 |00 | 0 | 2339 |-784| 30 | 00 | -52 | 0,0 | 27,2 29
WEA DR21 WindT | 107,8 |21 [00 | 0 | 2096 |-77.4| 30 | 00 | -48 | 00 | 285 | 00 31
WEA DR21 WindT | 107,8 |21 |00 | 0 | 2096 |-77,4| 30 | 00 | -48 | 00 | 285 31
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