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Best. Kläranlage Orbis
Rückbau Kläranlage und Umbau Oxidationsgraben zum 
Retentionsbodenfilter, Neubau Pumpstation und Umbau 
Staukanal mit oben liegender Entlastung zu Staukanal mit 
unten liegender Entlastung

Gepl. Druckleitung DN 125 
Länge ca. 1610 m,
Mitverlegung Datenkabel
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HFP: PP-Nagel Nr. 5
H = 312,260 NHN

Entlastungsleitung Regenüberlauf 
Koppelberg entfällt zukünftig

Entlastungsleitung RÜ Koppelberg
Rückbau der Einleitstelle und 
Abmauerung der Rohrleitung

Regenüberlauf
Koppelberg
entfällt zukünftig
Umbau siehe Beilage 7.02
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Beratender Ingenieur für Bauwesen und Umweltschutz

Morbacherweg 5, 67806 Rockenhausen, Telefon: 0 63 61/92 15 - 0, Telefax: 0 63 61/92 15 33

Inhaber: Johann Bernhardt - Beratender Ingenieur

Abwasserbeseitigung Orbis
Anschluss an AMP

Verbandsgemeindewerke Kirchheimbolanden
Donnersbergkreis

Verbindungsleitung
Lageplan Planung Teil 1

Teil 1

Teil 2
Teil 3

Anschluss siehe Lageplan Teil 2

Zeichen

Kataster 

Gutachten

Planungsgrundlagen Datum

Grundkarte  : ALKIS-Daten (von Stadtwerke Kirchheimbolanden) Jan. 2016 

Vermessung
Aufnahme   : GPS-Vermessung (Kläranlage und Trasse) Apr. 2018 Sta

Koordinaten   : ETRS 89 (UTM)

Höhenfestpunkt : PP-Nagel Nr. 5 / H=312,260 NHN

TV - Befahrung : 
Baugrundgutachten: 

Planungen
Kläranlage : Ausführung: Arge Passavant-Werke und Fa. Faber 1983
Bestand : Kläranlage: IB Monzel-Bernhardt, Rockenhausen

Sonstiges
Telefon : Telekom Nov. 2019
Strom : Pfalzwerke-Netz AG Nov. 2019
Wasser : Wasserversorgung Rheinhessen-Pfalz GmbH Nov. 2019

Stromleitung Niederspannung NS

Telefonleitung TELEFON

Schachtabdeckung Rückstausicher

Planung

(R)

Abwasserdruckleitung


