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Wirtschaftsweg neben der K22

Stationierung [m]

309.00 m ü. NHN

[m ü. NHN]Höhe VERB

DN nicht feststellbar
Kreuzung best. Verrohrung
Viermorgengraben

S 318,60

Gepl. Gewässerkreuzung Viermorgen-
graben in offener Bauweise; Überdeckung
≥1,20m; Detail siehe Beilage 9.10

Geplante Verbindungsleitung (Druckleitung) DN 125 zum Verbindungsschacht nach Morschheim; L ca. 1.610 m, Überdeckung ca. 1,25m

70
3.
82

VOM 2
D 321,20
S 319,00

Mitverlegung Datenkabel

ÄnderungIndex Datum Zeichen

Auftraggeber

Entwurfsverfasser

1 : 500/50

INGENIEURBÜRO MONZEL-BERNHARDT

Bearbeitet:  Sz

Gezeichnet:  Wf

Geprüft:

Teil:

Datum:

Juni 2020

Projekt-Nr.:

O 17 101 E/K

Maßstab:

Blattgröße:

132 / 50

Blatt-Nr.:

Beilage:

9

Projekt:

Auftraggeber:

9.05a

- Genehmigungsplanung §§8, 15 WHG -

Beratender Ingenieur für Bauwesen und Umweltschutz

Morbacherweg 5, 67806 Rockenhausen, Telefon: 0 63 61/92 15 - 0, Telefax: 0 63 61/92 15 33

Inhaber: Johann Bernhardt - Beratender Ingenieur

Abwasserbeseitigung Orbis
Anschluss an AMP

Verbindungsleitung
Längsschnitt Planung Teil 2

Verbandsgemeindewerke Kirchheimbolanden
Donnersbergkreis

Überdeckung zur Gewässerverrohrunga 31.05.2021 Wf


