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Behälter 1
Ø600x1200
V=300 l

Behälter 2
Ø600x1200
V=300 l

Steuereinheit

2 x Wetterschutzgitter
80 cm x 80 cm

Frostwächter 2000 W

Steuerluftkompressor

Kompressor 11,0 kW
LXBXH=740x554x1014mm

Montageöffnung 
LxB=2,15x1,25m
Abdeckung Riffelblech

Abluftventilator 
Ø 450 cm

Montageschiene
I-240 l=4,70m

WC
1,50/1,00

DN 100

Behälter 1
Ø600x1200
V=300 l

Behälter 2
Ø600x1200
V=300 l

1000 SB -3,00- 2,0‰ 310,68

309,65

OK Betonschwelle 311,85

OK Schwelle 311,50

Ausgussbecken mit 
Heißwassergerät

Kondensat vom Schalldämpfer
DN 100

2 x Schaltschränke

Schachtentwässerungspumpe
mit RS-Klappe und Kugelhahn
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A

OK Schwelle 312,00

310,68

309,65

DN 125

312,80

1000 SB -3,00- 2,0‰

von Schacht 3140072

Grundriss 2 Beckenüberlauf und Pumpenraum

311,16

311,18

 FFB 311,65RFFB 311,60

308,40

30 5,00 30 5,00 30

30 10,90 30

Sauberkeitsschicht

OK Schwelle 311,50

Stahlträger für Laufkatze

A

2 x Wetterschutzgitter
80 cm x 80 cm

WC

C
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3,10 1,50 1,00

75

BRH 1,15

311,17

312,49

Drehkolbenpumpe 
11 kW

310,70

B

Schnitt A-A

CB

A

Grundriss 1 Betriebsraum

Schnitt C-C

310,68

312,80
312,47

OK Schwelle 311,50

1000 SB
311,17

312,35

309,65

310,70

308,40

311,16

312,36

RFB 311,60

FFB 311,65

RFB 307,95

308,09
308,09

308,09

G2

G1

DN 150

Drehkolbenpumpe
11 kW

m
in. 2.0%

min. 2.0%

Behälter 2
Ø600x1200
V=300 l
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Kompressor 
11,0 kW
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Belüftung DN 200

Steuereinheit

Entspannungsleitung

Schalldämpfer

Schalldämpfer

Schnitt B-B

S 310,00

Frostwächter 
2000 W

308,00

Abdeckung für 
Montageöffnung 
teilbar, klappbar

17 Stg 18,29/26

max. Wsp. 312,42

Öffnung 0,50/0,20m

Geländer
abnehmbar

1,70 6 Stg 16 /40 1,305

40
0,
40

40

310,00

310,13

310,13

Regenfallrohr,  
Ablauf WC und
Ausgußbecken

Geländer
abnehmbar

Boden-
ablauf 

TW TWTW TW

Wasserzähler mit 
Ausbaustück und 
2 Absperrschieber

TW

Wasserleitung DN 80
frostfrei

TW

TW
TW

TW
TW

TW
TW

Wasserleitung für 
Ausgußbecken und WC

Wasserleitung für 
Ausgußbecken und WC

Druckleitung Schacht-
entwässerungspumpe

Ablauf für Ausguß-
becken und WC

BRH 1,15

60

1,20

312,10

311,17

3 Stg 15/30 

311,15

Halte- und Einsteigbügel

Einsteigleiter 
mit Halte- und 
Einsteigbügel

Haltestange

309,95

TW
TW

C-Kupplung

STRO
M

STRO
M

STRO
M

STR
O
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Belüftung DN 200

Stromzuführung

2 x Schaltschränke
LxBxH=80x40x200 cm
Sockel H=20 cm

Druckleitung DN 125 
Richtung Kirchheimbolanden
MItverlegung Datenkabel

Behälter 2
V=300 l

Behälter 1
V=300 l

Schachtentwässerungspumpe
mit RS-Klappe und Kugelhahn 

Krümmer

Geländer

Zulaufverteilung

Geländer

1000 SB -5,00- 2,0‰
von Schacht 3140072

3140073
Geröllfang Ø1500
OK 313,10
S 310,69 Rohr
S 309,60 Schacht

3140073
Geröllfang Ø1500

OK 313,10
S 310,69 Rohr
S 309,60 Schacht

309,60

310,69
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Gewindeschieber
DN 400

Feinsiebrechen

Treppe aus Edelstahl, 
Auftritte aus Riffelblech

17 Stg 18,29/26 

Auslauföffnungen 
DN 100

310,00

S 310,00

max. Wsp. 312,42

309,65

309,95

309,95 Auslauföffnungen 
DN 100

Konsole für 
Schieberantrieb

1000 SB -5,00- 2,0‰

von Schacht 3140072

1,95

DN 100

DN 100

DN 100

Druckleitung DN 125 Richtung Kirchheim-
bolanden, Mitverlegung Datenkabel

Pumpenraum

Beckenüberlauf

Betriebsraum
Betriebsraum

Pumpenraum

Beckenüberlauf

Beckenüberlauf

Pumpenraum

Betriebsraum

Drehkolbenpumpe 
11 kW

Fundament
L/B/H = 
1,28/0,67
/1,35 m

310,85

312.00 OK Entlastung

312,47

311.85 OK Beton-
schwelle 

1,
00
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