
Stationierung [m]

308.00 m ü. NHN
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K22 Wirtschaftsweg neben der K 22

1290002
D 317,51
S 315,88

1290003
D 315,62
S 313,84

1290004
D 313,29
S 311,44
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3290010
D 317,41
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Best. Regenüberlauf 
Koppelberg
entfällt zukünftig
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3290007
D 323,69
S 321,93
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D 324,62
S 322,91
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Zulaufkanal vom Koppelberg

Ablaufleitung zur Kläranlage
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Straßenentwässerung K 22

Geplante Verbindungsleitung (Druckleitung) DN 125 zum Verbindungsschacht Morschheim; L ca. 1.610 m; Überdeckung ca. 1,25 m

Gepl. Straßenkreuzung K 22 im Vortriebverfahren: 
Schutzrohr aus Stahl St. 37.0 nach DIN 1626 
DN 273,0x5,0; Länge = 12.00 m mit Gleitkufenring; 
Mediumrohr PE 100/DN 125
Detail siehe Beilage 9.09

Gepl. Pumpstation Orbis

Entlastungsleitung zum Selzbach
entfällt zukünftig 
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VOM 1
D 324,40
S 322,20
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- Genehmigungsplanung §§8, 15 WHG -

Beratender Ingenieur für Bauwesen und Umweltschutz

Morbacherweg 5, 67806 Rockenhausen, Telefon: 0 63 61/92 15 - 0, Telefax: 0 63 61/92 15 33

Inhaber: Johann Bernhardt - Beratender Ingenieur

Abwasserbeseitigung Orbis
Anschluss an AMP

Verbindungsleitung
Längsschnitt Planung Teil 1

Verbandsgemeindewerke Kirchheimbolanden
Donnersbergkreis


